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W odpowiedzi na pismo znak IN.670.80.2023 w sprawie wydania warunkéw
technicznych na budowe drogi dla pieszych i roweréw oraz drogi dla roweréw w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 849 Zamos$¢ — Jacnia — Jozeféow — Wola Obszariska na odcinku Jozeféw
— Jozeféw Roztoczanski — Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie okresla nastepujace
warunki techniczne:

1. Dokumentacje projektowg opracowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno — budowla-
nych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 518) oraz wytycznymi pro-
Jjektowania infrastruktury dla pieszych cze$¢ 1i czesé 2.

2. Na odcinku drogi wojew6dzkiej od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2950L w km
35+662 do km ok. 36+410 nalezy zaprojektowa¢ droge dla pieszych i roweréw
w maksymalnym zblizeniu do granicy pasa drogowego.

3. Na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2946L w km 32+725 do skrzyzo-
wania z drogg powiatowg nr 2950L w km 35+662 nalezy zaprojektowa¢ droge dla ro-
weréw w maksymalnym zblizeniu do granicy pasa drogowego.

4. Droge dla pieszych i rowerdéw oraz droge dla roweréw zaprojektowac¢ o nawierzchni
bitumicznej (warstwa $cieralna i warstwa wigzgca).

5. Nalezy zaprojektowa¢ zatoki autobusowe w km ok. 33+120 i km ok.36+610 (strona
lewa) i w km ok. 33+180 i km ok. 36+710 (strona prawa) wraz z wykonaniem peronu
i miejsca na wiate przystankowa.

6. Projektowane zatoki autobusowe nalezy powigzaé droga dla pieszych wraz z wyko-
naniem przejs¢ dla pieszych.

7. Na przejSciach dla pieszych oraz zatokach autobusowych zastosowaé elementy uta-
twiajace postrzeganie przez osoby niewidome i niedowidzace.

8. Na przejsciach dla pieszych, jak réwniez na dojsciach do zatok autobusowych zapro-
jektowac¢ osSwietlenie drogowe wymagane przepisami § 37 i odpowiednio § 86 wyzej
wymienionego rozporzadzenia oraz zgodnie z Wytycznymi projektowania urzgdzen
do o$wietlenia drég zamiejskich i ulic cze$¢ 1 i czesé 2.

9. W przypadku braku innej dostepnosci nalezy zapewni¢ obstuge komunikacyjna
wszystkim nieruchomosciom przylegajgcym bezposrednio do pasa drogowego drogi
wojewddzkiej.

10. Nalezy wykonaé o$wietlenie drogowe wymagane przepisami § 37 i odpowiednio § 86
wyzZej wymienionego rozporzadzenia oraz zgodnie z Wytycznymi projektowania urzg-
dzen do oswietlenia drég zamiejskich i ulic czes¢ 1 i czesé 2.

11. Dokumentacja powinna uwzgledniaé kompleksowe odwodnienie wzdtuz projektowa-
nego odcinka drogi wojewodzkiej.

12. Zjazdy indywidualne do posesiji projektowaé w poziomie drogi dla pleszych i drogi dla
pieszych i roweréw.

13. Przyjete rozwigzania sytuacyjno — wysokos$ciowe powinny by¢ zlokalizowane w grani-
cy pasa drogowego drogi wojewodzkie;j.

14. W przypadku lokalizacji rozwigzan projektowych poza pasem drogowym drogi woje-
wodzkiej, nalezy dodatkowo opracowaé dokumentacje geodezyjno — prawna.

15. Po wybudowaniu drogi dia pieszych i roweréw, Miasto J6zeféw zobowigzane bedzie
do jej utrzymania, réwniez w okresie zimowym.
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