Opis przedmiotu zamoéwienia - Gimnazjum w Majdanie Nepryskim

uczniawraz z
oprogramowaniem

aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych,
stacja programistyczna

Przekatna Ekranu

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6"0 rozdzielczosci
FullHD (1920 x 1080) z pods$wietleniem LED i powtoka przeciwodblaskowa, jasno$¢ 220 nits, kontrast
400:1, maksymalny rozmiar plamki 0,180 mm

Wydajnosé

Oferowany komputer przeno$ny musi osigga¢ w tescie wydajnosci :

MobileMark® 2014 office Productivity :

- Office Productivity — co najmniej wynik 1700 punktow

Nie dopuszcza sie stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego
zrodfa niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach
BIOS ( tzn. wytgczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym $rodowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczos$ci, jasnosci i kontrastu itp.). Na wezwanie zamawiajgcego nalezy
zatgczy¢ wydruk z ww. testow.

Procesor

Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark Performance Test co najmniej wynik 8000
punktéw Passmark CPU Mark.

Ptyta gtéwna

Wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na
zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwg lub logiem producenta oferowanego
komputera.

Pamie¢ RAM

4GB DDR4 2400MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamieci w tym min.
jeden wolny, pracujgca z procesorem na magistrali 2400MHz

Pamig¢ masowa

HDD 1000 GB

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze

Klawiatura Klawiatura wyspowa w uktadzie QUERTY, powtoka antybakteryjna,(uktad US -QWERTY), min 100
klawiszy, z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna.
Multimedia Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, wbudowane dwa gtosniki stereo.

Kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumow i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.

Kamera internetowa z diodg informujgcg o aktywnosci, o rozdzielczosci min. 1280x720, trwale
zainstalowana w obudowie matrycy.

czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznos¢ bezprzewodowa

Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac z dwoma antenami + bluetooth min. 4.1

Bateria i zasilanie

Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie
2 godzin.Zasilacz o mocy min. 65W

Waga i wymiary Waga max 2,5kg z baterig
Szerokos$¢: max 380 mm
Wysokos$¢: max 24 mm
Gilebokos$¢: max 260 mm
Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookota matrycy gumowe

uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po zamknigciu przed kurzem i wilgocia.
Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810G.

Srodowisko pracy

Zakres temperatur pacy : od 0 do 50°C
Zakres przechowywania : od -40 do 65°C

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzgdzen 1/O realizowane facznie w
procesorze, chipsecie piyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji dla poszczegélnych komponentéw systemu).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana petna obstuga za
pomoca klawiatury i urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego urzgdzenia
wskazujgcego. Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji
komputera, kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i max. osiggana predko$¢, pamigci
RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.

Ergonomia

Gto$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg ISO
9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 19dB

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaimplementowany w tej samej pamigci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalnosci :

« testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym

* mozliwo$¢ powtdrzenia testéw

* podsumowanie testow z mozliwo$cig zapisywania wynikow

« uruchamianie gruntownych testéw, uruchamianie szybkich testéw lub pojedynczego testu dla
konkretnego podzespotu,

Uruchamianie testéw zdefiniowanych przez uzytkownika

» wyswietlanie wiadomosci, ktére informujg o stanie przeprowadzanych testow

» wyswietlanie wiadomosci o btedach, ktére informujg o problemach napotkanych podczas testow.

Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.
Podawac doktadne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczegélnos$ci zawiera¢
informacje o natywnej rozdzielczo$ci matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, o
zywotnosci baterii — informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o
procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamieci w tym wielko$¢ podana w MB, obsadzenie w
konkretnym banku, typ pamigci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU,
pamieci, temperatury panujgcej wewnatrz.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie
ptyty gtéwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac¢ sie w dedykowanym
chipsecie na ptycie gtéwne;j.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwna dziatajacy nawet przy wytagczonym notebooku oraz
konstrukcja absorbujgca wstrzgsy

System operacyjny

Zatgcznik nr 1 do OPZ - Opis wymagan dotyczacych systemu oparacyjnego.
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Dodatkowe oprogramowanie

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo
na uzytkowanie umozliwiajgce :
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego
producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwo$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji, BIOS’u bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w
szczegolnosci informacii :

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnos$¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowe;j instalacji),
rekomendowane i opcjonalne
- mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany
przy instalacji sterownika, aplikacji ktora tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje kiedy dokonany
zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty ( dd-mm-rrrr )
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng datg ( dd-mm-
rrrr ) i wersjg ( rewizja wydania )
- doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o zainstalowanej obecnie
wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzgledniajgcy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, $ciggnietych
aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto,
btedach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml od
razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawiera¢ z doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i godzing z
podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztgcza

Whbudowane porty i ztagcza : 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 1x USB 3.1 w tym jeden port z zasilaniem,
1x USB 2.0, 1x USB TYP-C, port zasilania,

Warunki gwarancyjne

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu
Deklaracja zgodnosci CE

Oprogramowanie biurowe

Zatacznik nr 2 do OPZ - Wymagania dotyczace pakietu oprogramowania biurowego dla wszystkich

laptopéw

Przenos$ny komputer dla ucznia |Zastosowanie Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, kpl.
niepetnosprawnego wraz z aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych,
oprogramowaniem stacja programistyczna
Matryca Komputer przenosny typu notebook z ekranem 17,3"o rozdzielczosci FullHD (1920x1080) z
podswietleniem LED, matryca typu IPS
Pamig¢ operacyjna RAM 8GB DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do 16GB
Parametry pamieci masowe;j HDD 1000GB
Wydajnos$¢ ogdlna Oferowany komputer przenosny musi osiggac¢ w tescie wydajnosci :
MobileMark® 2014 office Productivity :
- Office Productivity — co najmniej wynik 1700 punktéw. Nie dopuszcza sig stosowania overclokingu,
oprogramowania wspomagajacego pochodzgcego z innego zrddta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn. wylgczanie urzadzen
stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym $rodowisku systemu (tzn. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.). Na wezwanie zamawiajgcego nalezy zatgczy¢ wydruk z ww.
testow.
Procesor Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark Performance Test co najmniej wynik 8000
punktéw Passmark CPU Mark.
Karta graficzna Dedykowana, z pamigcig wtasng min. 1GB
Multimedia Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane gtosniki stereo.Kamera internetowa o
rozdzielczos$ci min. 1280x720p z szerokim kgtem widzenia min. 75 stopni oraz cyfrowe mikrofony trwale
zainstalowane w obudowie matrycy. Wbudowana w obudowe lampka LED informujgca o statusie uzycia
kamery.
Bateria i zasilanie Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie
2 godzin.Zasilacz o mocy min. 65W
Waga Waga max 3,1kg z baterig
BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za pomoca
klawiatury i myszy lub urzgdzenia wskazujgcego zintegrowanego w oferowanym urzadzeniu.
Diagnostyka Whbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego
menu boot umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych w
oferowanym komputerze komponentéw bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
Minimalna funkcjonalno$é: wykaz wszystkich zainstalowanych komponentéw z numerami seryjnymi (ptyta
gtéwna, pamieé¢, HDD, kamera) test podzespotéw: procesora, pamieci, baterii, zasilacza, dysku twardego,
karty graficznej, matrycy LCD, gto$nika, portéw USB, podpietych kabli
Warunki gwarancji Zgodnie z zapisami SIWZ.
Wsparcie techniczne producenta [Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio
u producenta lub jego przedstawiciela.Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera.
Wymagania dodatkowe Porty i ztgcza:
- HDMI lub Displayport (wbudowane),
- RJ-45 (wbudowany),
- min. 4x USB w tym min. 2x USB 3.1 i 1x USB-C (nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych
rozdzielaczy w celu uzyskania wymaganej ilosci portéw USB)
- czytnik kart multimedialnych wspierajacy karty SD,
- ztgcze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe (dopuszcza sie ztgcze wspétdzielone combo),
Whbudowany naped optyczny DVDRW (nie dopuszcza si¢ napedéw zewnetrznych)
Klawiatura w uktadzie US-QWERTY z blokiem numerycznym.
Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu karta sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11ac +
Bluetooth 4.0.
System operacyjny Zatgcznik nr 1 do OPZ - Opis wymagan dotyczacych systemu oparacyjnego.
Certyfikaty Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzgtu
Deklaracja zgodnosci CE
Oprogramowanie biurowe Zatacznik nr 2 do OPZ - Wymagania dotyczace pakietu oprogramowania biurowego dla wszystkich
laptopéw
Przenos$ny komputer dla Wymagania co do parametréow identyczne z podanymi w_"l. Miejsce lokalizacji: Pracownia
nauczyciela z informatyczna" punkt 1 Przeno$ny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem
oprogramowaniem kompl.
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Tablica interaktywna z
oprogramowaniem, projektor
krétkoogniskowy, uchwyt,
gtosniki

Urzadzenie o minimalnych
parametrach nie gorszych niz :

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na ktérej mozna dokonywac notatek, sterowac
pracg komputera i wy$wietla¢ obraz z projektora min.156,5 cm x 117,5 cm (przekatna min. 77 cali)
Format tablicy —4 /3

Waga — maksymalnie 18,5 kg

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magneséw do mocowania kartek do tablicy) oraz
umozliwiajgca pisanie pisakami sucho $cieralnymi.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

Obstuga tablicy za pomoca zatgczonych pisakéw i za pomoca palca.

W zastawie z tablicg dwa pisaki.

Obstuga dwoéch jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace do dwdch uzytkownikéw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujgc dotgczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.
Rozpoznawanie gestéw wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwéch punktach i obracanie punktéw dotyku
wokot srodka — obracanie obiektu, dotknigcie obiektu w dwoch punktach i oddalanie lub przyblizanie
punktéw dotyku — zwigkszanie i zmniejszanie obiektu.

Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normg ISO 9001:2000
lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektéw poprzez dodawanie wtasnych obiektow
oraz porzgdkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogéw i podkatalogdéw. Narzedzia umozliwiajgce
tworzenie wtasnych éwiczen interaktywnych. Dodatkowe funkcje pozwalajgce zabezpieczyé elementy
éwiczen interaktywnych przez przypadkowg edycjg przez uczniéw, ale pozwalajgce na ich dowolne
przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie, przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome.
Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokgtéw nieregularnych poprzez wskazywanie ich kolejnych
wierzchotkéw. Mozliwo$¢ modyfikowania ksztattéw figur geometrycznych poprzez przesuwanie ich
wierzchotkéw. Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katéw wewnetrznych i dlugosci bokow.
Zmiana tych wartosci w przypadku edycji ksztattu. Funkcja dzielenia figur geometrycznych koét, kwadratow
oraz prostokatéw na czesci o rownej powierzchni. Te fragmenty mozna pdzniej osobno edytowa¢ oraz
przesuwac jak osobne obiekty. Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkéw. Dodatek pozwalajacy na
wyswietlanie obiektow 3D i animacji 3D na slajdach programu do obstugi tablicy interaktywnej. Kazdy
obiekt (obiekty) moze by¢ w dowolny sposéb obracany i ogladany ze wszystkich stron. Istnieje mozliwo$¢
dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujgcych elementy obiektu oraz ukrywania (odstaniania)
obiektu przed prezentacjg. Dodatek pozwala na automatyczne tworzenie scen 3D, ktére pozwalajg
obserwowac obiekty tak jakby ogladajgcy znajdowat si¢ w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie
obiektéw zapisanych w plikach o rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx). Importowanie i eksportowanie
materiatdw powstatych na tablicy w czasie zaje¢ (notatek, obiektéw) w formacie pliku IWB. Wykonywanie
notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji. Mozliwo$¢ przeksztatcenia notatek
odrecznych na tekst maszynowy i wstawienia ich do ww. programéw. Wykonywanie notatek przy pomocy
tablicy na plikach popularnych aplikacji. Mozliwo$¢ konwersji na pismo maszynowe i wstawienia ich do
WW. programow.

Wraz z tablicg dostarczyé (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i przewodnik metodyczny dla
nauczycieli dotyczacy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym

Wraz z urzadzeniem dostarczy¢ program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji w
jezyku polskim.

Program umozliwia obstuge gestéw multitouch i pozwala na prace kilku oséb jednocze$nie (mozliwosé
pisania, uzywania gestow wielodotyku). Organizacja okna programu na wzér popularnych programéw do
edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzedzi w postaci ikon, pasek
tytutu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego,
suwaki i obszar roboczy okna. Dzigki czemu mozna skréci¢ czas potrzebny na wdrozenie nowych
uzytkownikéw wykorzystujgc ich umiejetnosci i doswiadczenia nabyte przy pracy z tymi popularnymi
aplikacjami. Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu migedzy innymi poprzez regulacje odstepow
pomiedzy liniami i wcie¢ akapitow. Mozliwo$¢ zastosowania styl umozliwiajgcy rozpoczynanie kazdego
akapitu duzg literg, tzw. Inicjat. Wstawianie obiektéw z wewnetrznej bazy programu obstugujacego tablice
(np. obrazéw, animacji, gotowych szablondéw, widzetéw (gadzetéw), obiektow 3D). Wypetnianie
zamknigtych ksztattéw kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym. Grupowanie i
rozgrupowywanie obiektéw graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektow, notatek.
Regulacja stopnia przezroczystosci obiektéw. Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkosci
komorek, tta komorek, zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie recznie narysowanej tabeli, ktéra po
rozpoznaniu moze byé poddawana formatowaniu (zmiana wielko$ci komoérek, tta komérek, zmiana linii
tabeli itp.). Ujawnianie i ukrywanie informacji w wybranych komérkach tabeli. Usuwanie pojedynczych
komorek w tabeli (konstruowanie krzyzéwek). Dzielenie tgczenie komoérek tabeli. Funkcja automatycznie
ustawiajgca takg sama szeroko$¢ lub wysokos$¢ lub rozmiar komérek w tabeli. Porzagdkowanie kolejnosci
stron poprzez mechanizm przeciggnij i upusé. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciagnij i upusc
obiektéw miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy. £aczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie
kolejnosci catych grup stron. Mozliwo$¢ nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw.
DomysIna nazwa kazdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie funkcji utwérz nowa
strone). Proste wstawianie zewnetrznych plikéw graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez
mechanizm przeciagnij i upu$¢ pomiedzy oknem z zawarto$cig katalogu eksploratora Windows i oknem
programu dostarczanego wraz z tablica.

Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajgca na dostep do plikéw stworzonych za pomocg
oprogramowania producenta tablicy bez koniecznosci instalowania go na komputerze. Aplikacja musi
umozliwia¢ przegladanie plikéw, pisanie za pomoca pisakéw po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do
pliku wprowadzonych zmian. Pomiarowe narzedzia matematyczne linijka, kgtomierz, ekierka, cyrkiel.

i kagtomierz. Mozliwo$¢ zmiany koloréw ww. narzedzi do tet ciemnych i jasnych. Narzedzie do rysowania
wielokatéw foremnych od tréjkata do co najmniej pietnastokata. Narzedzie graficzny edytor zapisu
matematycznego, ktéry pozwala pisa¢ odrecznie réwnania i wzory matematyczne oraz przeksztatcac je
na tekst maszynowy (rozpoznawanie réwnan matematycznych napisanych odrgcznie). Funkcja usuwania
jednoczesnie wszystkich zapiskéw i rysunkéw wprowadzonych na strone za pomocg pisakéw. Funkcja
resetowania strony pozwalajgca na przywrécenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezposrednio po
otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocza¢ prace od nowa. Dostep bezposrednio z
poziomu programu do obstugi tablicy do bazy gotowych lekciji, ilustracji, zdje¢, reprodukcji, animaciji,
obiektéw 3D i widzetdéw (gadzetdw) sieciowych itp. dostepnej przez sie¢ Internet. Baza musi zawieraé co
najmniej 500 lekcji w jezyku polskim z réznych przedmiotéw i na rézne poziomy edukacyjne.
Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikéw graficznych, co umozliwia szybsze i tatwiejsze
przekazywanie materiatéw edukacyjnych przez sie¢ np. pocztg elektroniczng, na stronach WWW itp.
Pioro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub rysowania w celu
poprawienia czytelnosci zapiskéw lub rysunkéw. Pidro typu kredka $wiecowa- narzedzie pozwalajgce
uzyskac rysunki lub notatki wykonane przy pomocy kredek $wiecowych.

Pidro kreatywne — narzgdzie umozliwiajgce pisanie i rysowane dowolnymi ksztattami (np. gwiazdki,
kwiatki itp.). Uzytkownik moze dostosowaé pioro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie
dowolnego ksztattu, ktory jest obiektem znajdujgcym sie na slajdzie lub plikiem graficznym. Narzedzie
pisak, ktére automatycznie rozpoznaje pismo odreczne i zamienia go na tekst maszynowy (réwniez
pisma w jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez uzytkownika poprawnosci rozpoznania pisma.
Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tek$cie— dodaje spacje, pozioma linia — usuwa
przekreslony tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany na pojawiajgcym sig polu, zakres$lenie tekstu

Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping). Poszczegélne wezty mapy mysli moga by¢
wypetnione z klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem. Dodatek pozwalajacy utworzy¢ sesje w
chmurze, gdzie poprzez strone internetowg na urzadzeniach mobilnych, uczniowie mogg wpisywac
dowolne teksty lub przesyta¢ zdjgcia, ktére sg wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy
tekst lub zdjecie przekazane ucznia jest osobnym obiektem, ktére potem mozna w dowolny sposéb
obrabia¢ na tablicy (usuwac, przesuwac, faczy¢ w grupy itd.). Teksty uczniéw moga pojawiac sie
poprzedzone nazwg ucznia (w postaci inicjatu) wpisang w czasie przylaczania si¢ do sesji. Dodatek
pozwalajgcy na tworzenie i wySwietlanie materiatu przygotowanego w aplikacji Geogebra bezposrednio
na stronach programu do obstugi tablicy. Dodatek pozwalajgcy na budowanie pojedynczych ocen oraz
testow opartych na pytaniach testowych. Oceny moga by¢ umieszczane bezposrednio w materiale
lekcyjnym przygotowanym przez nauczyciela w programie do obstugi tablicy. Mozliwo$é uzywania pytan
typu: prawda-fatsz, tak-nie, pytanie testowe z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma
poprawnymi odpowiedziami, odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesietny), odpowiedz jako tekst,
pytanie o opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$¢ budowania list klas z przypisanymi
uczniom identyfikatorami pozwalajgcymi na ich identyfikacje w systemie lub zadawania pytan w trybie
anonimowym. Aplikacja zbierajaca w jednym miejscu informacje o wynikach poszczegélnych testow, jak i
wynikéw poszczegdlnych uczniéw, z mozliwoscig automatycznego generowania raportéw dla catych klas,
poszczegdlnych uczniéw oraz poréwnawczych. Uczniowie udzielajg odpowiedzi poprzez strone
internetowg na urzadzeniach mobilnych. Urzadzenia uczniéw wyswietlajg tres$¢ pytan i ewentualne
elementy graficzne zwigzane z poszczegdlnymi pytaniami umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek
dziata przez rok od zakupu tablicy z mozliwos$cig ewentualnego przedtuzenia. Funkcja nagrywania zajec¢,
ktéra pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynnos$ci wykonywanych na tablicy w obrebie jednego
okna programu do przygotowywania i przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$
konstrukcji geometrycznej lub zapis kolejnych etapéw rozwigzania jakiego$ zadania).
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Woyszukiwarka plikéw graficznych (do wyboru uzytkownika zdjgcia lub clipart’y) w sieci Internet dostepna
z poziomu programu. Ma na state wtgczony filtr, ktéry pomaga blokowa¢ obrazy nieodpowiednie lub
przeznaczone dla 0séb dorostych, tak by nie pojawiaty si¢ w wynikach wyszukiwania. Prezentuje tylko
obrazy oznaczone licencjg Crative Commons. Obrazy wstawione na slajd z wyszukiwarki oznaczane sg
automatycznie linkiem do strony, z ktérej pochodza. Platforma edukacyjna do wspétpracy w czasie
rzeczywistym oparta o technologie przetwarzania w chmurze. Spetniajgca wszystkie ponizsze cechy:
Pozwala na prace grupowg poprzez wspolne obszary robocze, ktére sg dostepne dla uzytkownikow
poprzez sie¢ Internet za pomoca graficznej przegladarki internetowej na prawie dowolnym urzgdzeniu
komputerowym bez wzgledu na system operacyjny (wy$wietlacz urzadzenia >5"). Integracja systemu z
LDAP przez Google Apps for Education. System przewiduje co najmniej konto administratora, 1
nauczycielai 30 uczniéw. Modut do przeprowadzania testéw obstuguje nastepujgce typy pytan: testowe
wielokrotnego wyboru z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie z odpowiedzig tak/nie, twierdzenie z
odpowiedzig prawdalfatsz, pytanie z odpowiedzig w postaci tekstu, pytanie z odpowiedzig za pomocag
liczb naturalnych, utamkéw zwyktych i dziesietnych. Modut testowy moze zapisywac¢ i udostepnia¢ wyniki
dla kazdego ucznia nauczycielowi. Uczen moze mie¢ wglad w swoje wyniki z poszczegélnych testow oraz
informacje o $redniej uzyskanej przez catg klase. Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalnos¢ jak:
przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomocg pisakow, $cieranie, powiekszenie i
pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie powigkszenia obszaru roboczego 1:1, ustawienie
powiekszenia obszaru roboczego — caty obszar widoczny w oknie, dodawanie obrazéw z dysku twardego,
dostep, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z galerii on-line, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z sieci
Internet, stawianie odnos$nikéw do stron internetowych z opcjg otwarcia linku w nowym oknie
przegladarki, wyszukiwanie i wstawianie filméw z serwisu YouTube i otwieranie ich w nowym oknie,
wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomocg klawiatury urzgdzenia, dobér koloru, kroju czcionki i jej
wielkos$ci wstawianie prostych ksztattéw geometrycznych i linii, dobér koloru tych obiektéw, interakcja z
obiektami w obszarze roboczym pozwala na: przesuwanie, obracanie, usuwanie, zmiang rozmiaru,
klonowanie obiektu, kopiowanie i wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie obiektu pomiedzy warstwami,
dotaczanie do obszaru roboczego stron z dokumentéw *.pdf oraz *.notebook. Uczniowie w czasie pracy w
obszarze roboczym moga komunikowac sie z innymi osobami pracujgcymi w tym samym obszarze
roboczym za pomoc chata. Nauczyciel posiada te same funkcje co uczen. Dodatkowo moze ogladaé
obszar roboczy z informacja, ktéry z uczniéw z danej klasy wstawit dany obiekt na obszar roboczy

Projektor ultra krétkoogniskowy Technologia LCD. Jasno$é minimum 2700 ANSI lumendw w trybie
petnej jasnosci. Kontrast minimum 10000:1. Rozdzielczo$¢ rzeczywista minimum 1024x768, format
matrycy 4:3. Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odlegtosci
nie wiekszej niz 65 cm (odlegto$¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy
zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajgc ostros$é na catej powierzchni bez
stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekgji, Zywotno$¢ lampy minimum 5000 godzin w trybie
petnej jasnosciPorty wejscia min.:

a. 2 x VGA (DB-15),

b. 2 x HDMI,

c. 1 x composite video (RCA Chinch),

d. 1 x audio stereo mini Jack

e. 1 x audio stereo 2RCA

f. 1 x RS232

g. 1 xRJ45

h.1xUSBtyp A

i.1xUSBtypB

Porty wyjscia min:

j. 1 X VGA (DB-15),

k. 1 x audio stereo mini Jack

Waga maksymalnie 4,5 kg Gto$nos$¢ pracy (max) 34dB w trybie petnej jasnosci. Moc wbudowanych
gto$nikéw minimum 15W. Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN. Filtr powietrza, ktéry uzytkownik
sam moze wymieni¢ i wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu projektora i uzycia narzedzi. Wymiana
lampy bez koniecznos$ci demontazu projektora. Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajaca osobom
niepowotanym na samodzielne wigczenie i obstuge projektora bez nadzoru. Co najmniej 2 uchwyty do
montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych — przygotowane przez producenta
projektora. Uchwyt mocujgcy do $ciany tego samego producenta co projektor Minimalne ptynne
regulacje: wysokos$¢ gora/dot, odlegtos¢ od Sciany blizej/dalej, pochylenie projektora przéd/tyt,pochylenie
na prawo/lewo, odchylenie od $ciany prawo/lewo. Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalajgca
na regulacje kazdego naroznika i krawedzi obrazu z osobna.

Glosnik aktywny + pasywny. Zestaw gtosnikow stereofonicznych do komputeréw, tablic multimedialnych
oraz systeméw HI-FI . Moc wyjsciowa RMS: Minimum: 40W (2x20W) Gto$niki w kolumnie minimum: -
wysokotonowy 30mm, - $redniotonowy 100mm . Kolumny: Dwudrozne, Drewniane obudowy kolumn z
uchwytami do montazu $ciennego . Rodzaj: Przewodowy Pasmo przenoszenia: Minimum: 20-20000Hz.

5 |Sieciowe urzadzenie Minimalne parametry techniczne Czas nagrzewania max. 20 sekund. Predko$¢ wykonania pierwszej kopii: Petnokolorowe:max. 8 sekund szt
wielofunkcyjne umozliwiajgce Mono max. 6 sekund Predko$¢ wydruku ciggtego: Petnokolorowe: min. 20 stron na minute Mono: min.20
drukowanie obustronne, stron na minute. Pamigé: Standard: 1,5 GB .Dysk twardy min. 250 GB
kopiowanie, skanowanie

Minimalne parametry techniczne Proces kopiowania: Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwusktadnikowego wywotywania:

KOPIARKA metoda 4-bgbnowa Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii Rozdzielczo$¢: 300 dpi Zoom: Od 25% do
400% co 1%

Minimalne parametry techniczne Jezyk drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6(XL), PDF Direct, Druk no$nikéw (JPEG/TIFF) Opcja:

DRUKARKA Adobe® PostScript® 3™, PictBridge Rozdzielczo$¢ drukowania: 1,200 x 1,200 DPI Interfejs:
Standardowo: USB 2.0Gniazdo SDKarta sieciowa 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T Opcja:
Bezprzewodowa sieé¢ LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Protokét sieciowy: TCP/IP (IP v4, IP v6) Srodowiska
Windows®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Srodowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy Srodowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris HP;
UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX Srodowiska Novell® Netware®: v6.5 lub
nowsze Srodowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®

Minimalne parametry techniczne Predko$¢ skanowania: Min 53 oryginatéw na minutg Rozdzielczo$¢: Maksymalnie: 300 dpi Rozmiar

SKANER oryginatu: A3, A4, A5, B4, B5, B6 Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN Skanuj do: E-mail, Folder,
USB, Karta SD

Minimalne parametry techniczne  |Zalecany rozmiar papieru: Standardowa/e kasetaly na papier: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Pojemnos¢

OBSLUGIWANY PAPIER wejsciowa papieru: min. 2 000 arkuszy Pojemnos$¢ wyjsciowa papieru: min. 500 arkuszy Gramatura
papieru: 52 - 300 g/m?

Minimalne parametry techniczne Pobor mocy: Maksymalnie: 1 700 W Tryb gotowosci: max. 58.0 W Tryb u$pienia: max. 0,8W

EKOLOGIA Wspotczynnik TEC (typowy pobdr energii elektrycznej): 0,7 kWh

Minimalne parametry techniczne Szfka producenta w zestawie, uruchomienie, instrukcja + komplet toneréw.

INNE

6 |Cyfrowe urzadzenie zapisujgce |[Minimalne parametry techniczne Przetwornik obrazu CMOS wymiary przetwornika: 1/2.3 cala, matryca z tylnym pods$wietlaniem
obraz i dzwiek (aparat, kamera Obiektyw Ogniskowa f=3.76 do 37.6
cyfrowa, karta pamigci, kabel Zoom Optyczny min. 10x, cyfrowy 64x
TVIPC ,torba Wyswietlacz LCD 3 cale, odchylany, dotykowy

Stabilizacja obrazu, Zdjecia format zdje¢ JPEG, rozdzielczo$¢ 4000x3000 pikseli
Tryby Automatyczny, film
Rozdzielczo$¢ filméw FullHD 1920x1080
Balans bieli Automatyczny i reczny
Karta pamieci Min. microSDHC, SDXC kompl.
Format wideo Min. Mp4, MOV,
Dzwiek Min. Mikrofon z funkcjg zoom, system dzwieku stereo
Przystona Automatyczna
Ztgcza Min. HDMI (miniHDMI), AV, USB 2.0, mini Jack 3.5 mm
Oprogramowanie Wspétpracuje z Final Cut Pro X
Karta pamieci Min 128 GB SDHC
Statyw Kat obrotu 360 stopni
A |Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim

Miejsce lokalizacji: Pracownia jezykowa
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1 [Komplet wyposazenia jednostka centralna systemu- 1 szt kpl.
metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzgtowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 13 cm x
30 cm; obstuga z wbudowanego komputera PC za pos$rednictwem programu
8 wej$¢ mono sygnatu Audio (4 stereo), 2 wyjscia audio, wejscie stuchawkowe
uruchamianie centralki za pomocg wigcznika od komputera
wbudowany wzmacniacz stereo 40W
sterowanie mikroprocesorowe
cyfrowa regulacja sity gtosu z mikrofonéw, z wejscia magnetofonowego, z wejscia DVD, regulacja sity
oraz barwy gtosu w gto$nikach, wyjscie nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), wyjscie na
gtosniki, wbudowany procesor DSP z funkcjg symulacji zaktdcen rozméw telefonicznych.
zasilanie jednostki centralnej 230V, stanowisk uczniowskich 8V, pasmo przenoszenia 50Hz — 10 kHz,
okablowanie (1XRCA / mini jack mono - 2 szt., 2xRCA / 2xRCA)
modut do sterowania Oprogramowanie umozliwia sterowanie z tabletu/smartfona z dowolnym systemem operacyjnym
bezprzewodowego — 1 szt. WIN/iOS/Android wszystkimi funkcimi pracowni
oprogramowanie sterujgce PC- 1 |program umozliwiajacy obstuge pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera; interface uzytkownika
szt. (wirtualna klawiatura), timer, tryby pracy, imienna lista wg numeréw stanowisk, wybor zrédta dzwigku
program realizuje WSZYSTKIE funkcje dostepne w pracowni
oprogramowanie magnetofonu dwie Sciezki rejestratora dajg mozliwo$c¢ jednoczesnego odstuchiwania audycji i nagrywania gtosu ucznia,
cyfrowego z trenerem wymowy- 1  [funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znacznikéw wyodrebniajgcych czes$¢ zapisu, wybor predkosci
szt. odtwarzania
graficzne przedstawienie przebiegu dzwigeku i poréwnanie z oryginatem - zapis wykresu oscyloskopowego
wymawianego wyrazu/frazy
wysokiej jakosci stuchawki z stuchawki: impedancja 2x32Q, czuto$¢ 110+3dB, czestotliwo$¢ 20~20000Hz, maksymalna moc
mikrofonem- 25 szt. wyjsciowa 2x100 mW, mikrofon: impedancja 200Q, czuto$¢ -48+3dB, czestotliwosé 30~16000Hz
trwate, odporne na uszkodzenia mechaniczne, migkka, elastyczna obudowa, eliminujgcy szum otoczenia
mikrofon kierunkowy na gietkim patgku, duze nauszniki szczelnie kryjace ucho, wtyczka 5 pin; certyfikat
CE
gtosnik montowany w blendzie 2-drozne gtosniki wspotosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Q, pasmo przenoszenia: 100Hz -
biurka lektorskiego- 2 szt. 20000Hz, czutos¢: 88 dB 1W/1M, rozmiar magnesu min: 5.30z, $rednica: 6.3 Cal
wymagania dodatkowe Posiada certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie oferowanych mebli do pracowni jezykowej do
stosowania w szkotach, tj. ze meble sg zgodne z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007,
PN-F-06009:2001, PN-F-06010-01:1990
nieodptatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownie
dostarczenie z pracownig instrukcji w jezyku polskim
dostarczenie urzadzen, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego, rozruch technologiczny i
przeszkolenie uzytkownikdw z obstugi pracowni.
Funkcje realizowane w pracowni:|przetaczanie trybdw pracy (praca w parach, grupach, indywidualna)
praca w grupach:
°podziat stuchaczy na dwie dowolne grupy, ktére jednoczesnie realizujg wtasne programy
(np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B stucha audycji i dyskutuje)
dowolne przetgczanie uczniow pomiedzy grupami
szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B
konwersacja w grupie z mozliwoscig kontroli przez lektora
konwersacja w grupie z lektorem z transmisjg do wybranych stuchaczy
konwersacja stuchacza z lektorem z transmisjg do wybranych stuchaczy
konwersacja stuchacza z grupa z transmisjg lub bez
°cze$¢ ucznidw z grupy A rozmawia z nauczycielem i miedzy sobg, reszta oséb w grupie A stucha tej
dyskusiji,
praca w parach:
podziat stuchaczy na pary, ktére jednoczes$nie prowadzg dialogi nie styszac sie pomiedzy parami
zapis pracy (rozmoéw) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV
Funkcje dostepne dla stuchacza: |praca indywidualna
codstuch programu nauczania zadanego przez lektora
codstuch wyktadu lektora
konwersacja z innym stuchaczem lub wybrang grupg
opowtarzanie zwrotéw po lektorze nagranym na kasecie lub CD
okontrola wlasnej wymowy
praca w parach/ grupach
w kazdym trybie mozliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela
w kazdym trybie uczen posiada podstuch swojego gtosu
Funkcje dodatkowe timer odmierzajgcy czas pracy,
podtaczenie urzadzen audio do stanowiska uczniowskiego
jednoczesny odstuch audycji z podtgczonego urzadzenia i informacji ptyngcych z sali (np. polecen
nauczyciela)
jednoczesne nagrywanie na podtgczonym urzadzeniu styszanej audycji oraz wtasnego gtosu
mozliwo$¢ podtgczenia komputera
oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwusciezkowego z licencjg na wszystkie stanowiska:
indywidualna regulacja sity gtosu w stuchawkach przez uczniéw
Funkcje specjalne tworzenie list obecnosci uczniow
*mozliwos$¢ szybkiego importu listy uczniéw z wigkszosci dostepnych na rynku dziennikéw
elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV)
*przyporzadkowanie uczniéw z listy do numeréw stanowisk
sortowanie listy uczniéw po nazwisku i numerze stanowiska
stanowiska dla ucznia Indywidualny pulpit ucznia z regulacjg gtosnosci przez potencjometr (bezstopniowo) umozliwiajgcy osobie
niedostyszagcego: niedostyszacej dowolnie regulowa¢ gtosno$¢ w stuchawkach oraz zastosowac¢ indywidualng petle
indukcyjng z bezprzewodowym przesytem sygnatu audio do aparatu stuchowego. Pulpit powinien by¢
wbudowany w blat biurka z bezposrednim dostepem dla ucznia.
A |Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim
Il |Miejsce lokalizacji: Pracownia matematyczna
1 |Przenos$ny komputer dla Wymagania co do parametréw identyczne z podanymi w "l. Miejsce lokalizacji: Pracownia
nauczyciela z informatyczna" punkt 1 Przenos$ny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem
oprogramowaniem kompl.
2 |Tablica interaktywna z m Wymagania co do parametréw identyczne z podanymi w "Miejsce lokalizacji: Pracownia
oprogramowaniem, projektor informatyczna" punkt 4 Tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor krétkoogniskowy,
krotkoogniskowy, uchwyt, uchwyt, gtosniki
gtosniki
kompl.
RAZEM
A |Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim
IV |Miejsce lokalizacji: Pracownia biologiczn-geograficzna
1 [Przenos$ny komputer dla Wymagania co do parametréw identyczne z podanymi w "I. Miejsce lokalizaciji: Pracownia
nauczyciela z informatyczna” punkt 1 Przenosny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem kompl.
oprogramowaniem
2 |Tablica interaktywna z Wymagania co do parametréow identyczne z podanymi w "Miejsce lokalizacji: Pracownia
oprogramowaniem, projektor informatyczna"punkt 4 Tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor krétkoogniskowy, kompl

krétkoogniskowy, uchwyt,
gtosniki

uchwyt, gtosniki
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Zestaw modeli uktadow i
narzadow.

Model ucha

Model ucha powigkszony 4-krotnie w stosunku do naturalnej wielkosci. Model przedstawia ucho:
zewnetrzne, srodkowe oraz wewnetrzne; z przekrojem ucha wewnetrznego — widoczne jego elementy:
btona bebenkowa z mitoteczkiem, kowadetko oraz btednik.

Serce cztowieka

Serce cztowieka, model 2-czg$ciowy

Naturalnego rozmiaru model. Przednia $ciana jest wyjmowana w celu pokazania budowy wewnetrznej
serca. Pokazane sg prawa i lewa komora serca, przedsionki, a takze zastawka tréjdzielna, dwudzielna
(mitralna) i zastawka aorty. Model umieszczony jest na stojaku z podstawa.

Model ukladu pokarmowego

Model ukladu pokarmowego

Naturalnej wielkos$ci caty uktad pokarmowy na ptaskorzezbie.
Elementy anatomiczne przedstawione na modelu:

- nos, jama ustna, gardto;

- przetyk, przewod zotgdkowo-jelitowy;

- watroba z pecherzykiem zétciowym;

- trzustka, $ledziona.

Dwunastnica, wyrostek robaczkowy i odbytnica sa otwarte.
Poprzecznica i przednia cze$¢ zotgdka sg ruchome.

Model na podstawie.

Model uktadu krazenia cztowieka

Model uktadu krazenia cztowieka — % naturalnej wielkosci

Reliefowy model uktadu krazenia cztiowieka szczegdtowo przedstawia nastepujgce anatomiczne
struktury: arterio-zylny uktad krgzenia, serce, ptuca,

watrobe, $ledzione, nerki, czesciowy szkielet. Model na podstawie

Zenskie narzady rozrodcze

Zenskie narzady rozrodcze

Model, ktéry przedstawia otwartg pochwe, szyjke macicy, macice, jajnik.
W jajniku pecherzyk jajnikowy w réznych fazach.

Model umieszczony na podstawie z pretem.

Model meskiego uktadu
rozrodczego

Model meskiego uktadu rozrodczego
Model odzwierciedlajgcy meski uktad rozrodczy, pecherz moczowy, prostate, cewke moczowa, odbyt.

Skoéra, model blokowy

Skoéra, model blokowy

Model w 70-krotnym powiekszeniu przedstawia budowe skory czlowieka oraz przekroj przez wios i
towarzyszace struktury - gruczot tojowy i miesien. Uwidocznione sg wszystkie warstwy skéry oraz
struktury nerwowe, miesniowe i naczyniowe. Model umieszczony na podstawie.

kompl.

Model szkieletu oraz czaszki

Model ludzkiego szkieletu

Model ludzkiego szkieletu wyeksponowany na stojaku, pokazujgcy nie tylko szczegéty budowy narzadu
ruchu, ale takze rozmieszczenie poszczegdlnych naczyn krwionosnych i nerwowych oznaczonych
odpowiednimi kolorami. z tatwo zdejmowanymi koriczynami,co utatwia doktadne zapoznanie sig z
budowag kazdej

z nich.W kregostupie znajduje sie elastyczny rdzen kregowy. Czaszka zawiera ruchome szczeki i 3
ruchome dolne zeby. Na czaszce widoczne sg linie szwéw . Model umieszczono na ruchomym stojaku.
W sktad szkieletu wchodza:

CZASZKA-ztozona z 22 kosci potgczonych szwami. Mozliwe jest otwarcie puszki mézgowej i zapoznanie
sie z budowg wewnetrzng. Trzy sposréd zgbow dolnej szczeki: trzonowy, kiet i siekacz-mozna wyjgé
KREGOSLUP-sktada sie z kregdw:7 szyjnych,12 piersiowych,5 ledzwiowych ,kosci krzyzowej,kosci
ogonowej i migdzykregowych dyskéw (miekkich -na bazie silikonu)

KLATKA PIERSIOWA-zbudowana z 24 kosci zebrowych i mostka

MIEDNICA-w sktad wchodzg po dwie kosci:biodrowe,kulszowe oraz tonowe

KONCZYNY GORNE-ztozone z 64 kosci

KONCZYNY DOLNE-sktadajgce sie z 62 kosci

Model czaszki 3-czg$ciowy

Model czaszki 3-czesciowy

Model sktadajacy sig z:

* podstawy czaszki,

* pokrywy czaski oraz

* zuchwy

Ukazujgcy szczeliny, otwory, wyrostki i szwy. Zgby odpowiadajg uzebieniu naturalnemu, z
uwzglednieniem ich pozycji oraz przestrzeni migdzyzebowych. Zuchwa jest ruchoma i moze by¢
zdejmowana.

Model mozna rozmontowaé na 3 czesci: pokrywa czaszki, podstawa czaszki, zuchwa.

kompl.

Pomoce dydaktyczne: profile
glebowe (rézne), tellurium

Przekroje glebowe

Profil glebowy — pionowy przekrdj, odstaniajgcy morfologie (budowe) danej gleby, a w szczegdlnosci
rodzaj, migzszos$¢ i wzajemny uktad poziomoéw genetycznych wraz z zestawem edukacyjnym mineratéw,
skat i skamieniato$ci

Zestaw zawiera 15 probek gleb wystepujacych na ziemi.

Wymiary walizki (+- 5%): 27x21x4cm

Skamieniatosci

Drewniana skrzyneczka zawierajgca 10 mineratéw i 11 skamieniatosci

w tekturowych pudeteczkach o wymiarach 6x6cm, 5x5cm, 4x4cm. Mineraty i skamieniato$ci opisane.
Wymiary skrzyneczk (+- 5%)i: 27,5cm x 21cm x 5cm.

W sktad zestawu wchodza:

- mineraty: cjanit, aragonit pomaranczowy, kwarc rézowy, amazonit, sodalit, krysztat gérski, aragonit
krystaliczny, fuchsyt, opal, kalcyt;

- skamieniato$ci: zgb rekina, turitella, amonit, liliowiec - trochity, skamieniate drewno, belemnit, jezowiec,
koralowiec, clavatula, atrypa, natica.

kompl.

RAZEM

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim

<

Miejsce lokalizacji: Pracownia

fizyko-chemiczna

Przenos$ny komputer dla
nauczyciela z
oprogramowaniem

Wymagania co do parametrow identyczne z podanymi w_"I. Miejsce lokalizacji: Pracownia
informatyczna" punkt 1 Przenosny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem

kompl.

Tablica interaktywna z
oprogramowaniem, projektor
krétkoogniskowy, uchwyt,
gtosniki

Wymagania co do parametréw identyczne z podanymi w_"l. Miejsce lokalizacji: Pracownia
informatyczna" punkt 4 Tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor krétkoogniskowy,

uchwyt, gtosniki

kompl.

Pomoce dydaktyczne

Zestaw reagentéw chemicznych:

Zestaw reagentéw chemicznych: Fenoloftaleina, roztwér <0,1% — 12 buteleczek o poj. minimum 25 ml
kazda - 1 zestaw

zestaw odczynnikéw chemicznych w buteleczkach z zakraplaczem, w zestawie 12 buteleczek
(umieszczonych w dopasowanym, przeno$snym pojemniku zbiorczym) i pojemnosciach buteleczek 25 ml.

Zestaw reagentéw chemicznych

Zestaw reagentéw chemicznych: Woda wapienna — 10 buteleczek o poj. minimum 50 ml kazda - szt. 1,
zestaw odczynnikéw chemicznych w buteleczkach z zakraplaczem, w zestawie 10 buteleczek
(umieszczonych w dopasowanym, przeno$nym pojemniku zbiorczym) i pojemnosciach buteleczek 50 ml.

* Zestaw do wykrywania i badania wtasciwosci biatek — szt. 1

Sktad zestawu probowki, palnik, tapy do probéwek , stojak do probéwek, pipety Pasteura, zlewka, alkohol
etylowy, wodorotlenek sodu, octan otowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalina.

» Wskazniki chemiczne —oranz metylowy

» Paski wskaznikowe pH — ekonomiczne — szt. 10
Paski (papierki) wskaznikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14, w opakowaniach po 100 szt.

* Szczypce metalowe — szt. 1

* Lejek plastikowy - szt. 5

* Taca laboratoryjna - szt. 6

Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach minimalnych 37 x 30 x 7,5 (H)
cm. Dno gtadkie. Mozna jg sterylizowaé.

PROGRAM
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» Model przestrzenny do budowy atoméw - szt. 5

Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atoméw, jondw i izotopdw oparty na modelu atomu Bohra.
Model atomu dzieki ktéremu uczniowie majg mozliwo$¢ osadzania odpowiedniej liczby elektronéw na
poszczegodlnych powtokach oraz odpowiedniej liczby protonéw i neutronéw wewnatrz jadra atomu. W
sktad zestawu wchodzg: trzyczesciowe pudetko: pokrywka i cze$¢ dolna z oznaczonymi 4 powtokami
elektronowymi stanowig podstawe do tworzenia atomu, minimum 30 protonéw, 30 neutronéw i 30
elektrondw (Srodkowa czes$¢ pudetka stanowi poreczng komore do przechowywania czgstek).

« Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej — podstawowy - szt. 10

Zestaw zawiera minimum 92 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego umozliwiajgce
budowe szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdujg sie modele (52 sztuki) takich
pierwiastkow jak wegiel, wodor, bor, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale. Kazdy pierwiastek
reprezentowany jest przez 1-6 rodzajéw modeli; np. fosfor reprezentowany jest przez trzy modele-kulki z
5 i 3 otworami oraz katami 90 i 120 oraz 107, a metale reprezentowane sg przez 6 modeli i mogg
symbolizowa¢ m.in.: Cl, F, Na, Ca, Mg, Be, Al, Si, Cu. Wigzania (m.in. pojedyncze kowalencyjne,
podwajne, potrojne, jonowe, a takze ztozone i wodorowe - np. w jonie miedzi czy lodzie) symbolizowane
sg przez 3 rodzaje tacznikéw. Dodatkowymi elementami sg modele pierwiastkéw o strukturze sp3, dsp3,
d2sp3 (3 sztuki) oraz 3 gruszkowate listki reprezentujgce wolne pary elektronéw (chmure elektronowa).

* Detektor przewodnictwa — Przyrzad do badania przewodnictwa — szt. 5
Detektor stuzy do badania przewodnictwa elektrycznego ciat statych oraz cieczy. Osadzona dioda, po
dotknigciu badanej substancji elektrodami, sygnalizuje przewodnictwo danej substanc;ji / ciata statego.

* Dtugopisowy palnik gazowy — szt. 1

Alternatywa dla tanich lutownic gazowych. tatwa obstuga. Regulacja wielkosci ptomienia. Palnik zasilany
gazem butan (gaz do zapalniczek) - tadowanie jak w zapalniczce. Temperatura ptomienia 13000 C.
Dtugosc lutownicy 200 mm.

» Zestaw magnetyczny do optyki geometrycznej z laserem diodowym, w walizce — szt. 1

Zestaw doswiadczalny, MAGNETYCZNY zawierajgcy 5-wigzkowy laser o 3 ustawieniach (emituje 1, 3 lub
5 wigzek jednoczes$nie) oraz 8 ré6znych elementéw optycznych (zwierciadto, pryzmaty, bloki akrylowe,
kuweta) i tarcze Kolbego w postaci magnetycznej maty i zasilacz sieciowy. Wszystkie elementy
optyczne, z wyjgtkiem kuwetki, majg wtopione fabrycznie silne magnesy neodymowe, laser ma na tylnej
$ciance przyklejone magnesy neodymowei, a tarcza Kolbego jest nadrukowana na folii magnetycznej,
stad caty zestaw mozna wykorzystywaé do demonstracji doswiadczen na metalowej tablicy. Cato$¢
umieszczona w walizce z rgczkg. SKLAD ZESTAWU:

laser czerwony 5-wigzkowy z przetgcznikiem (mozna emitowac¢ jedna, trzy lub pie¢ wigzek);

pryzmat prostokatny (45-90-45);

pryzmat trapezowy;

blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wypuktej (dwuwypukiej);

blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wklgstej (dwuwklestej);

blok akrylowy - model soczewki jednostronnie wypuktej (ptaskowypuktej);

blok akrylowy réwnolegtoscienny - pryzmat prostokatny;

zwierciadto elastyczne o regulowanym promieniu krzywizny

kuweta pétcylindryczna, transparentna, z tworzywa sztucznego, do napetniania wodg lub innym
osrodkiem;

tarcza Kolbego nadrukowana na biatej FOLIl MAGNETYCZNEJ;

tarcza Kolbego kartonowa, sztywna, zafoliowana 2-stronnie;

zasilacz sieciowy do lasera;

Sciereczka do czyszczenia elementdw optycznych;

walizka z rgczka.

+ Zatamanie wigzki $wiatta — model demonstracyjny laserowy — szt. 1

Model prezentuje zatamanie wigzki $wiatta laserowego po przej$ciu przez inny o$rodek (wodeg) oraz
zjawisko odbicia. Sktada sig z przezroczystego z przodu, walcowatego pojemnika z wodg i skalg (360
stopni) na tylnej $ciance, wykonanego z tworzywa sztucznego o $rednicy minimum 16 cm, oraz
ruchomego ramienia z laserem wigczanym przyciskiem. Cato$¢ na podstawie.

* Zestaw do elektrycznosci — szt. 5

Prosty zestaw dydaktyczny przeznaczony do demonstracji lub ¢wiczen uczniowskich z zakresu
elektrycznos$ci i magnetyzmu. Wymiary catkowite: minimum 265 x 195 x 55 mm.
Skfad zestawu minimum:

Amperomierz (0~0,5~1)A — 1 szt.

Woltomierz (0~1,5~3)V — 1 szt.

Wytacznik — 3 szt.

Rezystor 5Q/2W — 1 szt.

Rezystor 10Q/2W — 1 szt.

Przekaznik elektromag. — 1 szt.

Opornica suwakowa — 1 szt.

Model silnika elektr. — 1 szt.

Podstawka pod zaréwke — 2 szt.

Igta magnet. na podstawie — 1 szt.

Magnes sztabkowy — 2 szt.

Magnes podkowiasty — 1 szt.

Opitki zelazne — 1 szt.

Zarbwka — 2 szt.

Kasetka na baterie 1,5V AA — 1 szt.

Kpl. przewodoéw — 1 kpl.

* Duzy elektroskop wychytowy okragty z szybkami — szt. 5

Duzy elektroskop wychytowy (wskazéwkowy) z blokadg mechaniczng wskazoéwki. Elektroskop ma
okragtg obudowe metalowg w ksztatcie walca, z zaciskiem laboratoryjnym do przytgczania przewodu
uziemiajgcego na obudowie. Pionowy, metalowy pret ma przymocowang wychytowag wskazéwke oraz
ruchoma blokade do jej unieruchamiania, a u géry zakonczony jest kulkg metalowg izolowang od
obudowy elementem z tworzywa. Przednia i tylna $cianka elektroskopu sg szklane. Wewnatrz
umieszczona jest zgrubna skala do oceny stopnia wychytu wskazéwki. Cato$é na metalowych
podwajnych nézkach. Wymiary catkowite pomocy dydaktycznej minimum: 20,5 x 7 x 35 cm.

* Kula Pascala —szt. 1

Szklany lub metalowy przyrzad do demonstracji Prawa Pascala ksztattem przypominajacy kolbe
okragtodenng z wydtuzong szyja, w ktérej porusza sig ttok. Dolna cze$¢, czyli kula, posiada na
powierzchni otwory, przez ktére wyptywa (rGwnomiernie!) ciecz po nacisnieciu ttoka.

* Potrdjne wahadto — szt. 1

Duza, demonstracyjna pomoc o ciekawej budowie — wysoki statyw (1 metr, skalowany) zakonczony jest
metalowym wysiegnikiem (28 cm), na ktérym zawieszone sg na dtugich linkach trzy rézne kule ($rednica
2,5 cm) wykonane z drewna, metalu i stali. Wahadta mozna wprawia¢ w ruch niezaleznie od siebie oraz
dokonywac obserwacji i obliczen.

» Wahadto matematyczne — szt. 5

Wahadto matematyczne jako uktad mechaniczny w postaci punktu materialnego (ciezarka)
zawieszonego na niewazkiej i nierozciggliwej nici, ktérej drugi koniec jest unieruchomiony, stuzy do
okreslania okresu drgan wahadta. W walizce z tworzywa sztucznego, w formie zestawu, w sktad ktérego
wchodza: statyw z podstawa, pion, nitka, skala kagtowa, przymiar liniowy i stoper elektroniczny. Wymiary:
minimum 400 x 320 x120 mm

« Zestaw do demonstracji prawa Archimedesa —szt. 1

Pomoc sktada sig ze statywu z ruchomym wieszakiem, na ktérym zawieszamy sitomierz, szklanej zlewki
z rurkg odprowadzajacg skierowang pionowo w dét, zlewki-odbieralnika oraz dwdéch ciezarkéw — o
ksztatcie regularnym i nieregularnym.

* Przyrzad do demonstracji pola magnetycznego przewodu prostoliniowego — szt. 1
Igta magnetyczna na podstawce oraz réwnolegle do niej umocowany przewdd.

* Prasa hydrauliczna — uproszczony model - szt. 1

Ekonomiczna i uproszczona wersja prezentujgca zasade dziatania prasy hydraulicznej oraz Prawa
Pascala. Sktada sie z dwdch potgczonych rurkg strzykawek o réznej objetosci (10 mli 50 ml) i
zamontowanych w stojgcej obudowie.

* Elektromagnes zestaw - szt. 5
Zestaw, oprocz elektromagnesu, zawiera dodatkowo zwore magnetyczna, przewody, rdzen zelazny i 2
proste magnesy. Zestaw w pudetku.
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Interaktywny system do
przeprowadzania testéw dla 4
pracowni (bez informatycznej) Technologia radiowa. Zasieg Min. 60 m, Komunikacja z odbiornikiemRadiowa z diodg LED
potwierdzajgcg dotarcie odpowiedzi do odbiornika. Waga pilota Max.20gr. Przyciski 6 przyciskow,
odpowiedzi przesytane automatycznie. Wyswietlacz Dioda LED potwierdzajgcg odbiér odpowiedzi.

Funkcje pilota Testy typu Prawda/Fatsz, Test wielokrotnego wyboru, test jednokrotnego wyboru.
Przeznaczenie systemu. Dla matych, $rednich i duzych grup.

Certyfikaty : CE, FCC, Industry Canada Certified. W zestawie Min 24 piloty i odbiornik RF, walizka .

kompl.

RAZEM

Zakup i montaz wyposazenia dydaktycznego -Gimnazjum w Majdanie Nepryskim
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Opis przedmiotu zamoéwienia - Gimnazjum w Majdanie Nepryskim

Lp.

Rodzaj

Jednostka
miary

llosé

Koszty niekwalifikowalne projektu

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim

Miejsce lokalizacji: Pracownia informatyczna

Szafa na laptopy — urzadzenie
umozliwiajgce tadowanie oraz
zarzgdzanie mobilnym sprzetem

Szafa/wdzek do przechowywania
laptopow z jednoczesng funkcja
przewozenia i fadowania baterii. 2 szt.

2 kolumny po 8 gniazdek (Z 16 laptopow) . Wymiary - 1060 x 920 x 500 mm. Wozki
przystosowane sg do pracy z napieciem ~230 V. Instalacja sktada sie z mozliwej do
zdemontowania listwy przylgczeniowej wyposazonej w gniazda z uziemieniem oraz
skrzynki sekwensera. llosc¢ listew przytgczeniowych w wozku odpowiada ilosci kolumn.
Dla zabezpieczenia przecigzeniowego i przeciwprzepieciowego jest stosowany
sekwenser, ktéry umozliwia wigczanie sie poszczegdlnych listew przytaczeniowych po
uptywie okreslonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie sie niskiego obcigzenia
instalacji elektrycznej wozka podczas sekwencji tadowania. Sygnalizacjg pracy
poszczegolnych listew przytgczeniowych wozka jest Swiecgca dioda. Na prawym boku
wozek posiada jeden wtyk przytgczeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przecigzeniowego.
Do wézka jest dotgczany przewdd przytaczeniowy o diugosci 3 metréw. Wozki posiadaja
dwoje drzwi skrzydtowych otwieranych od srodka. Wézki posiadajg uchwyty do
przemieszczania po obu stronach. Wozki wyposazone sg w cztery kotka jezdne o
srednicy 100 mm i nosnosci 150 kg na kétko, w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia
toczna kotek wykonania z gumy niebrudzgcej powierzchni. Krawedzie dolne wézka
zabezpieczone sg naroznikami gumowymi. Drzwi szafy zamykane zamkiem
zabezpieczajgcym z blokadg w dwoéch punktach. Wierzch wozka pokryty blatem z
melaminy gr. 18 mm, klasa higienicznosci E1.Korpus wézka posiada otwory
wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chtodzenie tadujgcych sie laptopéw). Maksymalny
wymiar przestrzeni roboczej 96 x 340 x 470 mm (177). Korpus wézka wykonany z
blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. Wozki
posiadajg deklaracje zgodnosci z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95
dotyczgcymi bezpieczenstwa uzytkowania.

szt

Krzesta obrotowe z regulowang
wysokoscig dla uczniow -24 szt. i
nauczyciela -4szt.

Minimalne parametry techniczne

mechanizm GTP

siedzisko i oparcie profilowane , miekkie , tapicerowane

* mozliwos¢ odchylenia oparcia lub blokady oparcia w wybranej pozycji
poliuretanowe state podtokietniki

ptynna regulacja wysokosci siedziska

ptynna regulacja wysoko$ci oparcia

podstawa stabilna , nylonowa , piecioramienna

*

*

*

*

kompl.

Wykonanie stanowisk
komputerowych (blaty tgczone na
wymiar pracowni)

Stanowiska komputerowe - 24 szt.

1- osobowe

* wymiar blatu : 90 x 60 cm

* wysoko$¢ : 76 cm

* korpus biurka wykonany z ptyty widrowej laminowanej gr. 18 mm ,w kolorze :
buk jasny, olcha lub calvados obklejone obrzezem PCV 2 mm

* potka pod klawiature mocowana na prowadnicach

* podwieszane miejsce na jednostke/ komputer

* przepusty/otwory na przewody

kompl.

Oprogramowanie na poszczegolne
stanowiska

Zarzadzanie siecig

Zgodne z zaleceniami organizacji Ofsted cele i spodziewane rezultaty lekcji
Monitorowanie wszystkich ekranéw w pracowni/klasie — w tym:Autopowiekszanie
wybranego ekranu

Pokaz ekranu Nauczyciela na urzadzenia Studentéw — w tym:

Pokaz wybranego ekranu Nauczyciela / pokaz wybranej aplikacji / pokaz wideo
Rejestrowanie (wraz z audio) i ponowne odtwarzanie pokazu

Wirtualny Nauczyciel (pokaz ekranu Studenta na urzadzeniach pozostatych Studentéw)
Tryb Laboratorium jezykowego — w tym:

Rejestrowanie audio i ponowne odtwarzanie

Obstuga audio obejmujgca dzwieki wytwarzane przez komputery oraz mikrofony
Monitorowanie, ograniczanie i historia korzystania z Internetu i aplikacji

Korzystanie z oferowanego przez wyszukiwarki internetowe bezpiecznego wyszukiwania
- SafeSearch

Wspdlne przegladanie Internetu przez Nauczyciela i Studentéw — wbudowana
przegladarka Internetu

Zapisywanie tresci i tworzenie Cyfrowego Notatnika (plik PDF pomocny przy
powtarzaniu materiatu) — w tym:

Oddzielny Notatnik dla kazdego Studenta i Nauczyciela

Zapisywanie notatek i tresci dodanych przez Nauczyciela / Studenta

Zapis adreséw URL / stow kluczowych uzytych w trakcie zaje¢ / wynikéw ankiet i
egzaminow

Dotgczanie do Notatnika celow i spodziewanych rezultatéw zajeé¢ / zrzutéw ekranowych
Narzedzia do oceny poréwnawczej, przekazywanie pytan kolejnym Studentom,
punktacja — w tym:

Tworzone przez uzytkownika sprawdziany i egzaminy, zasoby on-line i wymieniane
miedzy uzytkownikami

Ankietowanie/odpytywanie w czasie rzeczywistym, wizualne nagrody motywujgce

PROGRAM
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Monitorowanie uzycia komunikatoréw

Czat i wysytanie komunikatow

Monitorowanie klawiatur — wprowadzane znaki, aktywnos$¢ w aplikacjach,
wychwytywanie stow kluczowych, historia

Monitorowanie i kontrola uzytkowania drukarek

Interaktywny konspekt zajec

Petnoekranowa cyfrowa tablica

Nagrody widoczne na ekranie motywujgce Studentow

Pasek Studenta zawierajacy szczegdtowe informacje o zajeciach oraz stan kontroli:
wydrukow, Internetu, aplikacji, urzadzen USB, klawiatur, itp.

Pasek narzedzi nauczyciela dostepny, gdy Konsola Nauczyciela jest zminimalizowana
Transfer plikéw jeden do jednego oraz jeden do wielu

Automatyczne rozdawanie i zbieranie prac (zestawow plikow)

Rozszerzona obstuga ekranéw dotykowych dla systeméw Windows 10/8/8.1

Aplikacja nauczyciela NetSupport School Tutor dedykowana dla Windows 10 z obstuga
dotykowg, oferowana przez tego samego producenta bezpfatnie w sklepie Windows
Obstuga sieci bezprzewodowych, serwer klas i listy klas

Ustawienia optymalizujgce dziatanie w sieciach bezprzewodowych

Obstuga Chromebookéw, urzgdzen z systemami iOS oraz Android — aplikacje
dostarczone przez tego samego producenta dostepne nieodptatnie w sklepach z
aplikacjami dla odpowiednich systemow

Kontrola dostepu do urzgdzern USD, CD/DVD na wszystkich komputerach Studentow
Wiaczanie / wytgczanie / logowanie wszystkich komputeréw z komputera Nauczyciela
Narzedzia inwentaryzacji sprzetu / oprogramowania / poprawek systemowych
Nauczyciel moze jednym kliknieciem poprosi¢ o pomoc Operatora Konsoli technicznej;
Obstuga ustug terminalowych — zero konfiguraciji

Program antywirusowy

Zawarty w systemie operacyjnym

Pakiet biurowy

Zawarty w specyfikacji laptopéw

Gimnazjum im. Jana Kochanowsk

iego w Majdanie Nepryskim

Miejsce lokalizacji: Pracownia jezykowa

Komplet wyposazenia

biurko nauczyciela- 1 szt.

Elementy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18mm, blat grubosci min. 25 mm,
wykonczenie blatu grubg okleing PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokosci, kanat
kablowy miedzy blatem a blenda, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narozniki blatu
zaoblone. Na catej dtugosci biurka nadstawka prywatyzujgca. Biurko posiada z lewej
strony otwarte pétki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej
strony zamykang szafke na sprzet elektroniczny

Krzesto nauczyciela- 1 szt.

mechanizm GTP

siedzisko i oparcie profilowane , miekkie , tapicerowane

* mozliwos¢ odchylenia oparcia lub blokady oparcia w wybranej pozycji
poliuretanowe state podtokietniki

ptynna regulacja wysokosci siedziska

ptynna regulacja wysoko$ci oparcia

podstawa stabilna , nylonowa , piecioramienna

*

*

*

*

stot uczniowski 2osobowy prosty-

12 szt

Elementy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18mm, blat grubosci min. 25 mm,
wykonczenie blatu grubg okleing PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokosci, kanat
kablowy miedzy blatem a blendg min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-
130 cm x 50-60 cm, wysokos¢ 59-82 cm, ustawione w podkowe, stoliki szczytowe majg
zaokraglone rogi blatu

Krzesto ucznia — 24 szt.

stelaz wykonany z rurki stalowej fi 20 mm w kolorze : czarny, zielony , niebieski,
brgzowy lub czarny )
* siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej gr. 8 mm

kompl.

Gimnazjum im. Jana Kochanowsk

iego w Majdanie Nepryskim

Miejsce lokalizacji: Pracownia matematyczna

Oprogramowanie do matematyki

Algebra

Multimedialny program edukacyjny zawiera przyktady i zadania pozwalajgce na
samodzielne ¢wiczenie i sprawdzenie umiejetnosci matematycznych z algebry dla klas 1-
3 na poziomie gimnazjum.

Oprogramowanie zawiera przyktady i zadania pozwalajgce na samodzielne ¢wiczenie i
sprawdzenie umiejetnosci matematycznych z algebry. Program powinien zawieraé min.
23 zadania obejmujgce wyrazenia algebraiczne — np.: wartosci wielomianéw i ulamkow,
potegowanie iloczynéw i réznice drugich poteg, rozwigzywanie prostych i ztozonych
réwnan z niewiadomg w mianowniku, obliczenia z procentami, itp. Podczas
rozwigzywania zadan uzytkownik programu ma do dyspozycji kalkulator oraz miejsce na
wykonywanie obliczen.

Dziaty tematyczne:

Warto$¢ wyrazenia — wartos¢ wyrazenia i utamka

Potegowanie wyrazen — potegowanie iloczynu, druga potega dwumianu, réznica drugich
poteg

Dziatania na wyrazeniach — dodawanie i odejmowanie z nawiasami, mnozenie przez
jednomian i wielomian, zamiana wyrazen na iloczyn

Utamki algebraiczne — upraszczanie wyrazenia, dodawanie i odejmowanie, mnozenie i
dzielenie

Réwnania — proste, ztozone z utamkami, niewiadoma w mianowniku, nieréwnosci
Procenty, wielkosci proporcjonalne, proporcja — obliczenia procentéw w pamieci,
zadania stowne na obliczanie procentow, wielkosci proporcjonalne, proporcjonalnosc
prosta i odwrotna

PROGRAM Ig
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Geometria

Program zawiera zadania konstrukcyjne pozwalajgce na samodzielne ¢wiczenie i
sprawdzenie wiadomosci w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych.
Jest przeznaczony dla dzieci z klas 1-3 na poziomie gimnazjum. Oprogramowanie
zawiera przyktady i zadania pozwalajgce na samodzielne ¢wiczenie i sprawdzenie
wiadomosci w zakresie figur i bryt geometrycznych. Program skfada siez min. 23 grupy
zadan z geometrii i orientacji przestrzennej. W zadaniach wymagajacych obliczen, do
dyspozycji uzytkownika programu sg przybory — np. kalkulator, miarki do okreslania
diugosci, katomierz, kartka w kratke na obliczenia pomocnicze. Zawiera przyktady i
zadania pozwalajgce na samodzielane ¢wiczenie i sprawdzenie umiejetnosci
matematycznych z algebry. Na krgzku znajdujg sie 23 grupy zadan obejmujgce
wyrazenia algebraiczne — np.: wartosci wielomianéw i ulamkow, potegowanie iloczynow i
réznice drugich poteg, rozwigzywanie prostych i ztozonych réwnan z niewiadomg w
mianowniku, obliczenia z procentami, itp. Podczas rozwigzywania zadan uzytkownik
programu ma do dyspozycji kalkulator oraz miejsce na wykonywanie obliczen.

Dziaty tematyczne:

Figury i bryty — okreslanie figur geometrycznych

Jednostki miar — dtugosci, pola i objetosci

Katy — szacowanie wielkosci, zamiana stopni, pomiary kgtomierzem, obliczenia wielkosci
Pola i obwody — prostokat, tréjkat, rownolegtobok, trapez, koto

Objetosci i powierzchnie — szescian i prostopadtoscian, graniastostup, walec, ostrostup,
stozek

Trojkat prostokatny — twierdzenie Pitagorasa, funkcje trygonometryczne

Kalkulatory graficzne Kolorowy ekran 3,5 cala z mozliwoscig wymiany oprogramowania. Funkcja kopiowania, kompl.
wycinania i wklejania zapisoéw. Naturalny zapis dziatarh matematycznych, bezposrednie
potaczenie z projektorem. Komplet sktada sie z 20szt.

Zestawy bryt z przekrojami. Przezroczyste bryty o duzych Przezroczyste bryly o duzych wymiarach umozliwiajg demonstracje catej klasie. kompl.

wymiarach umozliwiajgce
demonstracje catej klasie.

Posiadajg one podstawy zaakcentowane kolorystycznie (lecz réwniez przezroczyste).
Przyjete kolory podstaw nie sg przypadkowe, lecz sg zgodne z barwami petnych bryt w
zestawie "Duze bryty geometryczne" (nr 150-1210), co umozliwia uczniom wizualne
zapamietanie i kojarzenie ksztattu podstawy z rodzajem bryty.

Dodatkowym atutem zestawu sg ruchome podstawy, stgd tez kazdg bryte mozna
"otworzy¢". Pozwala to na eksperymentalne doswiadczanie objetosci - wystarczy nasze
bryly napetni¢ wodg lub materiatem sypkim (np. kaszg lub ryzem).

Spis bryt:

* kula; » potkula; « walec; « stozek; ¢« szescian; * prostopadioscian; < graniastostup
trojkatny; « graniastostup szesciokatny; « czworoscian; » ostrostup o podstawie
kwadratu

Bryty wykonane sg z trwatego i estetycznego tworzywa. Wysokos¢ bryt wynosi okoto 15
cm.

Zastosowanie:

* poznanie ksztattu podstawowych bryt geometrycznych

+ doswiadczalne mierzenie i poréwnywanie objetosci

* mierzenie pola powierzchni bryt

Zawartosc¢:

* 10 bryt wykonanych z przezroczystego, trwatego tworzywa
 kazda bryta posiada wyjmowang podstawe

* umieszczone w kartonie

* instrukcja metodyczna

Przyrzad do demonstracji
powstawania bryt obrotowych

Przyrzad stuzy do pokazu powstawania bryt obrotowych. Biatg ramke umieszczamy w
podstawie i wigczamy zasilanie. Ramka krecac sie tworzy na tle ciemnych Scianek
wyrazny obraz bryty. W zestawie znajduje sie 16 ramek z tworzywa.

Bryly poréwnawcze — 2szt

6 bryt "otwartych" wykonanych z przezroczystego plastiku: walec, 2 prostopadtosciany
(w tym szescian), kula, stozek, ostrostup kwadratowy. Wszystkie mozna napetniaé
ptynem lub materiatem sypkim w celu porownywania objetosci i pokazania zaleznosci
(wielokrotnos¢ lub utamek prosty). Wysoko$¢ wiekszosci bryt > 10 cm.
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Siatki bryt i figur geometrycznych

Komplet zawiera pomoce, ktére majg stuzy¢ nauczycielom matematyki w szkole
podstawowej. Znajdujg sie w niej:

- figury geometryczne po odpowiednim ztozeniu utatwig uczniom wyprowadzenie wzorow
na obliczenie ich pdl,

- siatki graniastostupow i ostrostupow prostych, z ktérych tatwo mozna ztozy¢ bryly.

Pakiet zawiera siatki bryt:

» ostrostupa prawidtowego czworokgtnego,

* szescianu (3 sztuki),

« graniastostupa prawidtowego tréjkatnego,

» prostopadtoscianu o podstawie prostokata,

* prostopadtoscianu o podstawie kwadratu,

* graniastostupa o podstawie trapezu réwnoramiennego,
« graniastostupa prawidtowego szesciokatnego,

* graniastostupa o podstawie réwnolegtoboku,

* czworoscianu foremnego,

» ostrostupa prawidtowego trojkgtnego,

* ostrostupa o podstawie trapezu réwnoramiennego,

» ostrostupa prawidtowego szesciokatnego,

* ostrostupa o podstawie rombu,

* graniastostupa o podstawie tréjkgta prostokatnego,

* graniastostupa o podstawie trojkgta rownoramiennego,
» ostrostupa o podstawie tréjkgta prostokatnego,

« ostrostupa o podstawie tréjkgta rownoramiennego,

* ostrostupa o podstawie prostokata,

* siatki trzech ostrostupéw, ktére po ztozeniu tworzg szescian,
 Poradnik metodyczny.

RAZEM
A |Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim
IV |Miejsce lokalizacji: Pracownia biologiczn-geograficzna
1|Biurko dla nauczyciela -1 szt., tawki {Biurko dla nauczyciela wymiar blatu : 130 x 60 cm kompl.
25 szt. krzesetka dla uczniow -25 * wysokos¢ : 76 cm
szt. * dwie szuflady i pdtka pod klawiature mocowane na prowadnicach
* korpus biurka wykonany z ptyty widrowej laminowanej gr. 18 mm w kolorze :
buk jasny, olcha lub calvados obklejone obrzezem PCV 2 mm
* przepusty/otwory na przewody
* podwieszane miejsce na
jednostke/ komputer
tawki dla uczniéw wymiar blatu : 70 x 50 cm
* stelaz wykonany z rurki stalowej fi 25 mm , w kolorze : czarny, zielony,
niebieski , brgzowy lub czarny )
* blat wykonany z plyty wiérowej laminowanej 18 mm w kolorze : buk jasny,
olcha lub calvados
* obklejany obrzezem PCV 2 mm
* blat mocowany do wiehca z rurki stalowej
* nogi stelaza wzmocnione poprzeczkg , dzieki ktorej stét jest bardziej stabilny
* do poprzeczki zamontowany bezpieczny haczyk na zawieszenie plecaka
Krzesto nauczyciela- 1 szt. mechanizm GTP
siedzisko i oparcie profilowane , migkkie , tapicerowane
* mozliwosé odchylenia oparcia lub blokady oparcia w wybranej pozycji
* poliuretanowe state podtokietniki
* plynna regulacja wysokosci siedziska
* ptynna regulacja wysokosci oparcia
* podstawa stabilna , nylonowa , piecioramienna
krzesta dla uczniéw * stelaz wykonany z rurki stalowej fi 20 mm w kolorze : czarny, zielony, niebieski
, brazowy lub czarny )
* siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej gr. 8 mm
*nrb5
*nr6
2 |Pomoce dydaktyczne: plansze do Komplet 5 sciennych plansz szkolnych do biologii przedstawiajgcych podstawowe kompl.
genetyki zagadnienia z genetyki oraz model DNA.
W sktad kompletu wchodza:
- Podziat komoérek: mitoza, interfaza, mejoza I, mejoza Il.
- Prawa Mendla: dziedziczenie jednej, dwoch par gendw, petna, niepetna dominacja
- Dziedziczenie wielogenowe
- Chromosomy w komorce cztowieka: kariotyp cztowieka, choroby, mutacje
- DNA: budowa chromosomu, replikacja DNA, budowa nici, nukleotydy
Model DNA
Czytelny, kolorowy model helisy DNA, skfadajacy sie z 12 par nukleotydéw, prezentujgcy
czytelnie 1 skret helisy.
Model samo sprawdzalny - nie mozna btednie potgczy¢ zasad (np. tyminy z guaning).
Model wykonany z bardzo trwatego tworzywa sztucznego, na podstawie.
Model mozna skfadac i rozktada¢, co umozliwia miedzy innymi demonstracje procesu
replikacji DNA.
A |Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim
V |Miejsce lokalizacji: Pracownia fizyko-chemiczna
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tawki i krzesetka dla uczniow  |Lawki dla uczniow 25 szt wymiar blatu : 70 x50 cm kompl.
* stelaz wykonany z rurki stalowej fi 25 mm , w kolorze : czarny, zielony ,
niebieski , brgzowy lub czarny )
* blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej 18 mm w kolorze : buk jasny,
olcha lub calvados
* obklejany obrzezem PCV 2 mm
* blat mocowany do wiehca z rurki stalowej
* nogi stelaza wzmocnione poprzeczkg , dzieki ktorej stot jest bardziej stabilny
* do poprzeczki zamontowany bezpieczny haczyk na zawieszenie plecaka
krzesta dla uczniow 25 szt * stelaz wykonany z rurki stalowej fi 20 mm w kolorze : czarny, zielony , niebieski
, brazowy lub czarny )
* siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej gr. 8 mm
Fizyczne i chemiczne gry » Chemiczne gry dydaktyczne (chemiczne memory) kompl.
dydaktyczne Pochodne weglowodoréw — szt. 6
Sole —szt. 6
Atom i czgsteczka — szt. 6
Substancje chemiczne i ich wtasciwosci — szt. 6
Gra skfadajgca sie z 40 drewnianych piytek, na ktérych znajdujg sie nazwy lub wzory
chemiczne, a takze zjawiska oraz pojecia. Na jednobarwnych elementach znajduje sie
wyjasnienie haset - wiasciwosci substancji chemicznych, definicje pojec¢, zjawisk.
» Chemiczne gry dydaktyczne (chemiczne domina)
Weglowodory i pochodne weglowodorow - szt. 6
Kwasy i zasady — szt. 6
Sole —szt. 6
Atom i czgsteczka — szt. 6
Gra wzorowana na tradycyjnym dominie, utrwalajgca umiejetnosci prawidtowego
odczytywania symboli i wzoréw chemicznych. Zestaw sktada sie z 30 drewnianych
kostek domino o wymiarach 4 x 8 cm, a kazda z nich podzielona jest na dwa pola ze
wzorem chemicznym oraz jego nazwa.
* Plansza rozpuszczalnosci substancji w wodzie - szt. 1
* Plansza weglowodory - szt. 1
* Plansza zwigzki nieorganiczne - szt. 1
Plansze dydaktyczne w formacie minimum 70x100 cm do zawieszenia na $cianie.
Programy multimedialne do Fizyka — licencja na min. 24 stanowi|Multimedialny program edukacyjny jest przeznaczony do ¢wiczenia i utrwalania wiedzy i kompl.

wykonywania doswiadczeh
chemicznych/ fizycznych.

umiejetnosci na poziomie gimnazjum.

Zawiera przyktady i zadania pozwalajgce na samodzielne éwiczenie zastosowania
wzoréw fizycznych w obliczeniach. Jest przeznaczony dla klas 1-3 na poziomie
gimnazjum. Program obejmuje ¢wiczenia interaktywne z réznych dziatow fizyki, takich
jak: mechanika i energia, ciepto, optyka czy elektrycznosc¢; poruszane sg takze
zagadnienia z historii fizyki. W zadaniach wymagajacych obliczeh posrednich, uczniowie
majg do dyspozyciji kalkulator oraz brudnopis.

Dziaty tematyczne:

Mechanika 1 — gestos$¢ cieczy i ciata state, ruch jednostajny i niejednostajny
Mechanika 2 — ci$nienie w cieczy, praca mechaniczna, moc, energia, rownowaga na
dzwigni

Ciepto - pochfanianie ciepta, topnienie

Optyka — obraz w zwierciadle, obraz w soczewce

Prad elektryczny — prawo Ohma, energia elektryczna, moc elektryczna, szeregowe i
réwnolegte potgczenie odbiornikow

Historia fizyki — wielkie postaci w fizyce, odkrycia i wynalazki

Symulacja pomiaru - objetosci cieczy, sity, gestosci, natezenia pradu elektrycznego i
napiecia, temperatury

Elektromagnetyzm — prawo Ampera i reguta Lenza, prad zmienny (czestotliwosc, okres,
amplituda), transformator

Mechanika — skfadanie sit, sita tarcia, prasa hydrauliczna, ptywanie ciat (prawo
Archimedesa)

Optyka - wtasciwosci obrazu i przedmiotu — zwiercadto i soczewka

Prad elektryczny — symbole elektryczne, symbole na przyrzadach, elektrostatyka,
rezystor i potencjometr.

Aplikacja umozliwia drukowanie éwiczen oraz testow, dlatego istnieje mozliwosé
rozwigzywania zadan poza komputerem.

W ustawieniach kazdego typu zadan mozna wybrac¢ dowolng liczbe przyktadow oraz ich
stopien trudnosci.

Tabele z wynikami dla kazdego typu zadan informujg o najlepszych uczestnikach.
Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniow wpisywane sg do osobnego pliku, w ktérym
jest zawarty rodzaj rozwigzywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i
btednych odpowiedzi oraz ocena korcowa.
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Chemia — licencja na min. 24 Multimedialny program edukacyjny zawiera przyktady i zadania pozwalajgce na
stanowiska samodzielne ¢wiczenie i sprawdzenie wiadomosci z chemii, dla klas 1-3 na poziomie
gimnazjum. Obejmuje ¢wiczenia interaktywne z réznych dziatéw chemii, takich jak np.:
budowa atomu, elektronowe modele molekut, okresowy ukfad pierwiastkéw, tworzenie
wzoréw chemicznych i réwnan, tworzenie zwigzkéw organicznych itp.

Dziaty tematyczne:

Sktad materii — mieszaniny, atomy, molekuty, jony

Terminologia — pierwiastki, halogenki, tlenki i siarczki, kwasy, wodorotlenki, sole
Procesy chemiczne — wigzania i rozktad, reakcje tlenu z wodg, neutralizacja,
powstawanie soli, reakcje redoks

Rozwigzywanie zadan — czgsteczki masy, ilos¢ materiatu i masa molowa, stezenie
molowe, rozwigzywanie rownan chemicznych

Zwiazki organiczne — weglowodory, pochodne weglowodoréw, reakcje zwigzkow
organicznych

Aplikacja umozliwia drukowanie ¢wiczen oraz testéw, dlatego istnieje mozliwos¢
rozwigzywania zadan poza komputerem.

W ustawieniach kazdego typu zadan mozna wybra¢ dowolng liczbe przyktadow oraz ich
stopien trudnos$ci.Tabele z wynikami dla kazdego typu zadan informujg o najlepszych
uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniéw wpisywane sg do osobnego
pliku, w ktorym jest zawarty rodzaj rozwigzywanego zadania, data, godzina, liczba
poprawnych i btednych odpowiedzi oraz ocena koncowa.

Zakup i montaz wyposazenia dydaktycznego -Gimnazjum w Majdanie Nepryskim
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