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1. Dane inwentaryzacyjne:

miejscowosé: Jozefow

rodzaj: oftarz gléwny

usytuowanie: w prezbiterium kosciota
czas powstania: XIX w.

styl: klasycystyczny

Opis: Otftarz gtéwny, architektoniczny, jednoosiowy, wymiary ok. 955 x 550 cm
plus stalle po bokach. Retabulum flankowane kolumnami w §rodku obraz Matki
Bozej w szerokiej ramie, z drugim obrazem jako przestona, za kolumnami cztery
pilastry, obok kolumn figury Sw. Piotra i Pawla. Mensa prostopadloscienna, na niej
rozbudowane tabernakulum z tronikiem. Zwieficzenie tréjkatne wysuniete na
kolumnach do przodu, na szczycie krzyz po bokach anioly. Cato$é bogato zdobiona
elementami snycerskimi.

Materiat i technika: oltarz jest drewniany, ztocony i polichromowany, obrazy olejne,
metalowa koszulka.

2. Dane dotyczgce konserwacji
wykonawca: mgr Adam Praglowski
czas wykonania: 2018 r.






3. Stan zachowania:
Stan zachowania oltarza jest zly, widaé zniszczenia spowodowane przez kotatka,
ostabienie struktury przez spekania, ubytki. Zaprawa i warstwa malarska jest
ostabiona, liczne ubytki widoczne pod wtérnymi przemalowaniami. Warstwa ztocen
przetarta. Metalowa koszulka spatynowana i spekana.

4. Wnhioski i zalozenia konserwatorskie
Zaktada si¢ wykonanie pelnej konserwacji oltarza w takiej formie w jakiej jest
obecnie i przywrécenie go do kultu.

W ramach konserwacji technicznej przewiduje sie usuniecie wtérnych
przemalowan z powierzchni struktury ottarza, wzmocnienie ostabionej konstrukcji
oftarza przez wymiane na nowe (jesli zajdzie taka koniecznos¢) zbyt zniszczonych
elementéw konstrukcyjnych i powierzchni oltarza, impregnacj¢ uszkodzonych przez
owady — szkodniki drewna elementéw ottarza. Uzupehienie ubytkéw drewna i
zaprawy.

Rzezby i snycerka zostang oczyszczone, usunie sie wtérne warstwy. Elementy
zostang wzmocnione przez impregnacje, uzupetnione ubytki drewna. Pierwotna
zachowana polichromia zostanie odstonieta. Ubytki zaprawy zostang uzupetnione.

W ramach konserwacji estetycznej przewiduje sie usuniecie wtornych warstw
malarskich. Przywrécenie pierwotnej kolorystyki w oparciu o zachowang kolorystyke
najstarszych warstw; potozenie ztocen i srebrzen.






Kosciol pod wezwaniem Niepokalanego Poczecia NMP w Jozefowie

PROGRAM PRAC

A. Ottarz

1. Odkurzenie struktury oftarza i elementéw rzezbiarskich.

2. Demontaz elementéw snycerskich i struktury ottarza oraz przewiezienie do
pracowni.

3. Usuniecie wtérnych warstw malarskich i zapraw ze struktury ottarza metoda
mechaniczng i chemiczng.

4. Wzmocnienie strukturalne drewna poprzez impregnacje 15-18 % roztworem
zywicy akrylowej metodg powlekania i w kapieli dtugotrwate;.

5. Podklejenie powierzchni odspojonych gruntéw 5-8 % roztworem kleju
kroliczego lub emulsji akrylowe;.

6. Doczyszczenie powierzchni oryginalnych srebrzen i ztocen z uzyciem
rozpuszczalnikéw organicznych.

7. Wymiana bardzo zniszczonych i ostabionych mechanicznie elementow
drewnianych, ptaskich i profilowanych, wykonana z drewna sezonowanego,
dobranego gatunkowo do drewna oryginatu.

8. Sklejenie peknig¢ drewna ok. 45% roztworem kleju kréliczego lub polioctanu
winylu oraz wzmocnienie kotkami drewnianymi. Wypeknienie szczelin
listwami z mi¢kkiego drewna.

9. Uzupelnienie ubytkéw drewna: niewielkie ubytki uzupetnione zostang
dwusktadnikowy masa uzupehiajaca, wieksze ubytki wypelnione flekami z
odpowiedniego gatunku drewna.

10. Potozenie i uzupetnienie ubytkéw i rekonstrukcja zapraw kredowo-klejowych
na snycerce i rzezbach.

11. Potozenie pod ziocenia i srebrzenia podktadéw pulmentowych.

12. Uzupetnienie ubytkéw srebrzen - folig srebrng i zlocen - zlotem
dukatowym 23 - 23,3/4 karata, z odtworzeniem pierwotnej technologii
klejowe;j.

13. Zabezpieczenie powierzchni zitocen w dolnych partiach (przed
scieraniem mechanicznym) .

14. Scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej farbami olejno-zywicznymi
metodg punktowania lub przez potozenie na catosci dobranego koloru.

15. Werniksowanie partii polichromowanych polmatowym werniksem
damarowo-woskowym.

16. Montaz oltarza z uzyciem srub ze stali hartowanej i wkretow.
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B. Obrazy

. Zdjgcie z krosna.

Oczyszczenie za pomocg detergentu z neutralizacja wody terpentyna
Oczyszczenie odwrocia.

Usunigcie przemalowan mieszaning terpentyny z alkoholem.
Usunigcie mechaniczne kitéw, skalpel.

Podklejenie uszkodzen ptétna tatkami i zdublowanie (w razie koniecznosci).
Przymocowanie obrazu do nowych krosien.

Uzupetienie zaprawy kitem emulsyjnym.

[zolacja kitéw 3% szelakiem.

10. Potozenie werniksu retuszerskiego

11.Punktowanie odsgczonymi farbami zZywicznymi.

12.Potozenie werniksu koricowego.
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C. Koszulka metalowa

1. Oczyszczenie.

2. Zlutowanie i uzupehienie ubytkéw
3. Wyzlocenie i wysrebrzenie

4. Zabezpieczenie
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1. Dane inwentaryzacyjne:

miejscowosé: Jozefow

rodzaj: chrzcielnica

usytuowanie: w nawie z prawej strony
czas powstania: pierwsza ¢wieré XVIII w.

Opis: Chrzcielnica o rozmiarach 180 x 80 cm, w formie postaci mtodzierica
przyklekajacego na prawe kolano, z rekoma uniesionymi ku gérze, glowa
przechylong na prawe ramie. Twarz miodzietica o regularnych rysach, okolona
falistymi, splywajacymi na ramiona wiosami. Ubrany jest w dtuga szate o ostrych
fatdach, spod ktérej widoczna lewa noga w wigzanym, siegajacym wpét tydki bucie.
Na glowie miodzienca zamknigta muszla, zwieficzona pelnoplastyczna sceng Chrztu
Chrystusa. Po obydwu stronach gérnej cze$ci muszli, tworzacej pokrywe, ruchome
antaby do jej unoszenia.

Material i technika: chrzcielnica jest drewniana, ztocona i polichromowana, z
metalowymi elementami.

2. Dane dotyczace konserwacji
wykonawca: mgr Adam Pragtowski
czas wykonania: 2022-23 r.






3. Stan zachowania:
Stan zachowania chrzcielnicy jest zty, widaé zniszczenia spowodowane przez
kofatka, ostabienie struktury przez spekania, ubytki. Zaprawa warstwa poztoty i
warstwa malarska jest ostabiona, liczne ubytki widoczne pod wtérnymi
przemalowaniami. Warstwa ztocen zamalowana i przetarta.

4. Whnioski i zaloZzenia konserwatorskie
Zaklada si¢ wykonanie pelnej konserwacji chrzcielnicy w takiej formie w jakiej jest

obecnie.

W ramach konserwacji technicznej przewiduje si¢ usuniecie wtérnych
przemalowan z powierzchni struktury, wzmocnienie ostabionej konstrukcji przez
wymiang na nowe (jesli zajdzie taka konieczno$¢) zbyt zniszczonych fragmentow,
impregnacje uszkodzonych przez owady — szkodniki drewna elementow.
Uzupehienie ubytkéw drewna i zaprawy.

W ramach konserwacji estetycznej przewiduje sie usunigcie wtérnych warstw
malarskich, scalenie i odtworzenie pierwotnej warstwy malarskiej.






Chrzcielnica. Ko$ciét pod wezwaniem Niepokalanego Poczecia NMP w
Jozefowie

PROGRAM PRAC

N —

9.

. Odkurzenie i oczyszczenie.
. Usuniecie wtérnych warstw malarskich i zapraw ze struktury metods

mechaniczng i chemiczng.

. Wzmocnienie strukturalne drewna poprzez impregnacje 15-18 % roztworem

zywicy akrylowej metoda powlekania i w kgpieli dtugotrwate;.

Podklejenie powierzchni odspojonych gruntéw 5-8 % roztworem kleju
kréliczego lub emulsji akrylowe;.

Doczyszczenie powierzchni oryginalnych srebrzen i zlocen z uzyciem
rozpuszczalnikow organicznych.

Wymiana bardzo zniszczonych i ostabionych mechanicznie elementéw
drewnianych, wykonana z drewna sezonowanego, dobranego gatunkowo do
drewna oryginatu.

Sklejenie peknieé drewna ok. 45% roztworem kleju kroliczego lub polioctanu
winylu oraz wzmocnienie kotkami drewnianymi.

Uzupetnienie ubytkéw drewna: niewielkie ubytki uzupetnione zostang
dwuskladnikowy masg uzupeniajgca, wicksze ubytki wypetnione flekami z
odpowiedniego gatunku drewna.

Potozenie i uzupelnienie ubytkéw i rekonstrukcja zapraw kredowo-klejowych
na snycerce i rzezbie.

10. Potozenie pod ztocenia i srebrzenia podktadéw pulmentowych.
11. Uzupehienie ubytkoéw srebrzen - folig srebrng i zlocen - zlotem

dukatowym 23 - 23,3/4 Kkarata, z odtworzeniem pierwotnej technologii
klejowe;j.

12. Zabezpieczenie powierzchni ztocen (przed $cieraniem mechanicznym) .
13. Scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej farbami olejno-zywicznymi

metodg punktowania lub przez polozenie na catosci dobranego koloru.

14. Werniksowanie partii polichromowanych poélmatowym werniksem

damarowo-woskowym.

15. Montaz chrzcielnicy.







Parafia Rzymskokatolicka
pw. Niepokalanego Pocz¢cia NMP
ul. Wojska Polskiego 11
23-460 Jozefow
: . 74 LT 2
Nasz znak: IR.I11.5144. 7. . A .2023 Data:
Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy
zabytkach ruchomych

Obiekt: oftarz gléwny wraz z obrazem Matki Bozej Niepokalanie Poczetej oraz chrzcielnica
z kosciota parafialnego pod wezw. Niepokalanego Poczecia NMP w Jozefowie, wpisane do
rejestru zabytkéw woj. lubelskiego, decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w
Zamosciu z dnia 27 czerwca 1988 r., znak: K1..5330/9/88 pod numerem B/204, poz. 1, 2, 24

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 litera a, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust.3, art. 37a, art. 89
pkt 2, art. 93 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U
2022r. poz. 840 ) oraz § 12 ust 1, 2, 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81) oraz art.
104 Kpa — po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 19.01.2023r. przez ks. Zenona Mrugale,
Proboszcza parafii rzymskokatolickiej w pod wezw. Niepokalanego Poczecia NMP w Jézefowie,

Lubelski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

wyda¢ pozwolenie dla Parafii rzymskokatolickiej pod wezw. Niepokalanego Poczecia
NMP w Jozefowie, na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych:
oftarzu gléwnym wraz z obrazem Niepokalanego Poczecia NMP oraz chrzcielnicy, wpisanych
do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lublinie, z dnia 27 czerwca 1988r. r., znak: KL.5330/9/88, pod
numerem B/204, poz. 1, 2, 24 w zakresie i w spos6b okreslony w programach prac pt. ,,Ottarz
gléwny, Kosciét pod wezwaniem Niepokalanego Poczecia NMP w  Jozefowie”,
,»Chrzcielnica, Kosciél pod wezwaniem Niepokalanego Poczecia NMP w Jozefowie”, oprac.
mgr A. Pragltowski, stanowigcych zatacznik do niniejszego pozwolenia,
z zastrzezeniem spelnienia warunkéw konserwatorskich:
1. Przedtozenia wstepnego projektu kolorystycznego oltarza i chrzcielnicy wykonanego na
podstawie badan wstgpnych na etapie inwestycji - do akceptacji przez WUOZ w Lublinie
Delegature w Zamosciu.
2. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac wskazanych
w pozwoleniu.
3. Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania jej
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych
prac.

Prowadzacy prace konserwatorskie i restauratorskie:
- zgodnie z osobg wskazang we wniosku
Termin waznosci decyzji: 31.12.2024r.



Uzasadnienie:

Planowane prace konserwatorskie dotyczg ottarza gtownego wraz z obrazem Matki
Bozej Niepokalanie Poczgtej oraz chrzcielnicy, z kosciota pod wezw. Niepokalanego
Poczgeia NMP w Jozefowie wchodzgeych w sktad ruchomych dobr kultury wpisanych do
rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod numerem B/204. Z uwagi na powyzsze,
planowane prace, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022 r. poz. 840), wymagaja pozwolenia
Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

‘Wyposazenie ruchome kosciota w Jozefowie datowane jest na XVII, XIX w.
Zardéwno ofltarz jak i1 chrzcielnica pokryte sg wtornymi powtokami malarskimi, oraz warstwa
kurzu i brudu. Na powierzchni szafy ottarzowej oraz chrzcielnicy widoczne sa ubytki warstwy
malarskiej i ztocen. Obraz Matki Bozej Niepokalanie Poczetej wymaga oczyszczenia
usunigcia wtérnych przemalowan zabezpieczenia. Planowane prace majg na celu zatrzymad
postepujacy proces destrukcji oraz wydobyé walory estetyczne zabytkéw poprzez
przywrocenie do pierwotnego wygladu.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolefi wymaganych przepisami
prawa. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia w drodze decyzji moze zosta¢ cofniete lub zmienione
na podstawie art. 47 ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2020r., poz. 840).

Na podstawie art. 127 § 112 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do

Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za po$rednictwem
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony z rzekly sie prawa do wniesienia odwolania (art.130 § 4 Kpa). Zgodnie z art.
127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, Co 0znacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.

W zakresie odwotania stronie przyshiguje zgloszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja
obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania obowiazku okre$lonego w § 1 doreczenia pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.
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Zatgcznik:
1. Program prac konserwatorskich dot. ottarza oprac. A. Pragtowski

2. Program prac konserwatorskich dot. chrzcielnicy, oprac. A. Praglowski

Otrzymuja:
{1.)Adresat - zat. 1, 2.
7 ala — zat. 1, 2.
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