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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Fotowoltaika

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania
i odbioru instalacji fotowoltaicznych w Gminie Jozefow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawa,
i montazem przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych. Zakres zaméwienia obejmuje dostawe i montaz
oraz obstuge gwarancyjng i serwisowg zamontowanych w ramach zaméwienia instalacji odnawialnych

zrodet energii.

Roboty montazowe

Wykonanie kompletnych mikroinstalacji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, po
uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen, wymaganych pozwolen oraz dostosowanie istniejgcych instalacji do
prawidlowego wspdtdziatania z wykonang instalacjg z uwzglednieniem niezbednych prac
towarzyszacych, w tym w szczegdlnoSci:
1) przejecie przez Wykonawce od Zamawiajgcego i Uzytkownika (wtasciciela nieruchomosci) placow
budowy i przygotowanie miejsca pod montaz mikroinstalacii,
2) opracowanie harmonogramu robét i przediozenie go Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru. W
razie zmian harmonogramu na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania o tym zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.
3) zapewnienie Koordynatora Gtéwnego
4) ustalenie przebiegu trasy przewodéw od miejsca montazu mikroinstalacji do wpiecia w istniejgce
instalacje;
5) montaz mikroinstalacji;
6) wykonanie potaczenia z siecig elektroenergetyczng obiektu;
7) wykonanie odpowiednich zabezpieczen przeciwprzepieciowych i instalacji odgromowej, jesli jest
wymagana lub przystosowanie istniejacej instalacji odgromowej do wspotpracy z mikroinstalacjg
8) wykonanie przej$¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych budynkow;
9) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopdw pod przewody;
10) zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przejs¢ przewodow elektrycznych;
11) zaprogramowanie i wykonanie uktadu automatyki i sterowania;
12) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, dokonanie probnego rozruchu przed odbiorem robot,;
13) uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (protokotéw prob i badan, kart gwarancyjnych,
ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w jezyku polskim) zwigzanych z przekazaniem do
uzytkowania wybudowanych instalacji na poszczegdlnych nieruchomosciach;
14) opracowanie odrebnie dla kazdej mikroinstalacji operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacii
(W 2 egz) zawierajacego: dokumentacje powykonawczg w postaci indywidualnego projektu
powykonawczego dla kazdego whasciciela mikroinstalacji komplet kart gwarancyjnych, badan, atestow,
prob, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego (w 3
egz.), w przypadku koniecznosci jej wykonania lub dla mikroinstalacji posadowionych na gruncie



15) opracowanie odrebnie dla kazdej mikroinstalacji szczegdtowej instrukcji obstugi (zawierajgcej m.in.
zalecenia biezgcej konserwacii);

16) przygotowanie zgtoszen wraz z wymagang dokumentacjg przytaczenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej - w imieniu uzytkownika (wfasciciela nieruchomos$ci) na podstawie udzielonego
petnomocnictwa;

17) zgtoszenie przytaczenia mikroinstalacji w imieniu uzytkownika do PGE Dystrybucja S.A.,

18) przeprowadzenie szkolenia uzytkownikéw instalacji w zakresie eksploatacii i obstugi wykonanych
mikroinstalacji oraz sporzadzenie protokotu obejmujacego zakres szkolenia oraz uzyskanie oSwiadczen
od uzytkownikdéw o dokonanym szkoleniu;

Gwarancja

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej 6 bezptatnych przegladéw technicznych
wybudowanych instalacji odnawialnych Zrédet energii w okresie trwania gwarancji wynikajacych z
instrukcji eksploataciji urzadzen. Terminy przegladoéw zostang ustalone z Zamawiajagcym oraz zostang
potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 14 dni
od wykonania przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowa¢ sprawdzenie jako$ci
montazu, sprawdzenie i weryfikacje gtownych parametrow pracy urzadzen i instalacji zgodnie z
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w
okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszq

posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci

2.2 Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaicznych

W elektrowni nalezy zastosowa¢ moduty polikrystaliczne lub monokrystaliczne, montowane na
konstrukcji nodnej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Kierunek i kat nachylenia modutow, powinien
by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu modutdw i uzyskanie mozliwie najwieksze;
ilosci energii dla danego typu mikroinstalacji. W projekcie budowlano-wykonawczym nalezy przedstawi¢
wyliczenia potwierdzajace osiggniecie wymaganych warto$ci uzyskow energii elektrycznej w danych
lokalizacjach, dgzacych do uzyskania minimalnej energii elektrycznej zgodnie z zatozonym we wniosku
o dofinansowanie efektem ekologicznym.

Roboty, ktorych dotyczy przedmiot zamowienia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbiér instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid. Montaz instalacji powinien
by¢ wykonany na konstrukcjach wsporczych, ktére bedg mocowane na dachach budynkéw. Zakres
robo6t obejmuije:

1. wykonanie systemowej konstrukcji nosnej dla modutéw fotowoltaicznych,



2. montaz modutow fotowoltaicznych i inwerterow,

3. pofaczenie z istniejacy instalacjq elektryczna,

4. rozdzielni fotowoltaicznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno pradowej) i DC (stalo
pradowej)

5. wykonanie instalacji odgromowej, jesli jest wymagana lub przystosowanie istniejacej instalacji
odgromowej do wspoétpracy z instalacjami fotowoltaicznymi,

6. weryfikacje istniejacych rozdzielnic (instalacji odbiorczych),

7. dostosowanie instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu mikroinstalaciji fotowoltaicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

8. wykonanie potgczenia wyrownawczego ram modutéw fotowoltaicznych wraz z uziomieniem
ogranicznikdw przepie¢ o opornosci maksymalnej 10 Q,

9. Wykonanie systemu monitoringu.

Panele fotowoltaiczne

Parametr Wartos¢
moc nominalna: 320 Wp
max. obcigzenie: 5400 Pa

prad zwarciowy (Isc): 9,89 A
napiecie jalowe: 40,14V
prad maksymalny ( Imax): 9,48 A
napiecie maksymalne (Vmax): 33,80
wydajnos¢: 19,67 %
maksymalne napigcie systemu: 1000 V DC
tolerancja mocy: 0+4,99
wymiary: dhugos¢ 1640 mm/szerokos¢ 992 mm/grubosé 40 mm
waga: 18,1 kg
gniazdo przylaczeniowe: 1P 67
Moduty powinny posiadac:

- szyba modutu z powtokg antyrefleksyjng

- produkt zgodny z normami:

IEC 61215 — certyfikat odpornosci na grad
IEC 62804 - certyfikat odporno$ci na efekt PID
IEC 62716 - certyfikat odporno$ci na amoniak

UNI 9177 - Certyfikat odpornosci na ogien

ICE 61345 - Odporno$¢ na promieniowanie UV
ICE 60904 — Odporno$¢ na efekt LID

UNI 9177 - Certyfikat odpornoéci na ogien




Inwertery
Instalacje - 3 kW 1f

Parametr Wartos¢
Maks. prad wejsciowy (Idc max 1/ Idc max 2): 12,0 A/ 12,0 A
Maks. prad zwarciowy pola modutéw (MPP1/MPP) 18,0 A/ 18,0 A
Min. napigcie wejsciowe (Ugemin) 80V
Napiecie rozpoczecia pracy (Uqc start) 80V
Znamionowe napigcie wejsciowe (Uge ) 710 V
Maks. napiecie wejsciowe (Uge max) 1000 V
Zakres napig¢ MPP (Umpp min — Umpp max) 200-800 V
Liczba trackerow MPP 2
Liczba przytaczy DC 2+2
Moc znamionowa AC (Pac,r) 3000 W
Maks. moc wyjsciowa 3000 VA
Prad wyjsciowy AC (L nom) 13,0 A
Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x glebokos¢) 645 x 431 x 204 mm
Masa 21,5 kg
Stopien ochrony IP IP 65
Inwertery
Instalacje - 3 kW 3f
Parametr Wartos¢
Maks. prad wejsciowy (Idc max 1/ Idc max 2): 16,0 A/ 16,0 A
Maks. prad zwarciowy pola modutéw (MPP1/MPP) 24,0 A/24,0 A
Min. napiecie wejsciowe (Ugemin) 150V
Napiecie rozpoczecia pracy (Uge start) 200V
Znamionowe napigcie wejsciowe (Uge ) 595V
Maks. napiecie wejsciowe (Uge max) 1000 V
Zakres napie¢ MPP (Uppp min — Umpp max) 200-800 V
Liczba trackerow MPP 1
Liczba przytaczy DC 3
Moc znamionowa AC (Pac,r) 3000 W
Maks. moc wyjsciowa 3000 VA
Prad wyjsciowy AC (Iac nom) 4,8 A
Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x glebokos¢) 645 x 431 x 204 mm




Masa 16,0 kg

Stopien ochrony IP IP 65

Inwertery powinny posiadac:

- monitorowanie sieci

- pomiar rezystanciji izolacji

- roztgcznik DC wbudowany

- chfodzenie aktywne

- certyfikaty DIN VDE V 0126-1-1: 2006-02 + A1:2011-06 EN50438

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WARUNKOW WYKONAWCA POWINIEN ZALACZYC KARTY
KATALOGOWE ORAZ DEKLARACJE ZGODNOSCI OFEROWNAYCH URZADZEN ZE WSKAZANIEM
TYPU I NAZWY URZADZENIA NA WEZWANIE INSPEKTORA NADZORU PRZED MONTAZEM ORAZ
DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Konstrukcja

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w konstrukcje budynku,
zapewniajac jednoczesnie wysokg jakos¢ montazu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcii, jak
rowniez uszczelnien. Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania mozliwosci prawidiowego
montaz instalacji, zapewniajac maksymalny uzysk. Wykonawca powinien przed przystapieniem do
montaz sprawdzi¢ konstrukcje i poszycie dachu zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

p. | Minimalne wymagania konstrukcji dachowej

Konstrukcja aluminiowa

Uchwyty mocujace do dachu ze stali kwasowej

Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasowej

Uszczelnienia systemowe

Klemy mocujgce panele aluminiowe

DO B WIN =

Aprobata techniczna ,B” na caty system konstrukcji

p. | Minimalne wymagania konstrukcji gruntowej

Konstrukcja aluminiowa

Uchwyty mocujace do dachu ze stali kwasowej

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasowej

Uszczelnienia systemowe

Klemy mocujgce panele aluminiowe

DO WIN| =T

Aprobata techniczna ,B”" na caly system konstrukcji

Monitoring pracy elektrowni

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dla kazdej z instalacji systemu monitorujacego
prace instalacji PV, ktory bedzie zintegrowany z inwerterem jak réwniez z wewnetrzng instalacji
elektryczng budynku, poprzez mierniki np. indukcyjne.
System musi da¢ mozliwo$¢:
- odczytu on-line aktualnej produkgcji
- odczytu on-line wszystkich btedow
- informowac o btedach automatycznie
- wskazywaC zapotrzebowanie budynku na energie , wykorzystanie wyprodukowanej energii na
potrzeby wtasne oraz wskazywaé¢ ew. nadwyzki wpuszczone do sieci .




- tworzenia wykresow i analiz, raportow z produkciji energii
- obstuga w jezyku polskim
- mozliwo$¢ integracji z innymi instalacjami
- mozliwo$¢ sterowania dowolnym odbiornikiem
System musi by¢ w petni zintegrowany z inwerterem za posrednictwem WiFI lub Ethernet. Wykonawca
musi zapewni¢ mozliwos¢ darmowego korzystania z systemu on-line przez min 5 lata od momentu
uruchomienia . Wizualizacja parametrow i uzyskanych danych podczas pracy inwertera powinna by¢ w
jezyku polskim.
Rozdzielnica AC, DC
Kazda instalacji musi by¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia od strony AC jak réwniez
DC poprzez przystosowane do tego rozdzielnice :
Min wymagania rozdzielnic :
- obudowa natynkowa min. IP 65, Il klasa izolacji.
- Un=400VAC, 1000VDC
- In min 63A AC, 10ADC
- dtawiki

Lp. | Minimalne wyposazenie rozdzielnicy AC:

1 | Zabezpieczenie roznicowoprgdowe

Zabezpieczenia nadpradowe

Lp. | Minimalne wyposazenie rozdzielnicy DC :

1 | Roztacznik bezpiecznikowy DV z wktadkg PV

2 | Ograniczniki przepie¢

Kazda z rozdzielnic powinna posiada¢ doktadny opis zainstalowanych zabezpieczen jak, rowniez
schemat elektryczny wpietej instalacji fotowoltaicznej.

Parametry kabli DC

Przewody po stronie DC — przeznaczone do przylaczania fotowoltaicznych czeéci instalaci
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Przewody winny charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig srednicg
zewnetrzng do instalacji, dtugotrwatoscia i wytrzymatoscia. Izolacje i ptaszcze kabli solarnych powinny
gwarantowaé wysoka odporno$¢ na dziatanie ciepta, zimna, $cieranie, dziatanie ozonu, promieniowanie
UV i pozostalych warunkow atmosferycznych. A takze powinny by¢ odporne na gryzonie, |
potwierdzone certyfikatem oraz karta katalogowg dotgczong do formularza ofertowego .
Minimalne wymagania :
- Zakres temperatur -40°C do +90°C
- max. temperatura na przewodniku +120°C
- Napigcie nominalne wg VDE 600/1000 V pradu przemiennego,
- pradu statego 1800 V zytalzyta
- podwdjnie izolowany
- zabezpieczenie przeciw gryzoniom (przewody w oplocie stalowym)

Parametry kabli AC
Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg kabli elektrycznych YKY oraz  YDY lub

réwnowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napigcia po stronie AC, po uwzglednieniu diugosci
przewodow, nie przekroczyt 1%. Okablowanie powinno by¢ prowadzone w korytkach kablowych.

Trasy kablowe



Przewody DC powigza¢ obwodami, opisa¢ i prowadzi¢ w peszlu lub rurach DVK lub RL z
charakterystyka UV. Do mocowania tras nalezy stosowa¢ fabryczne wsporiki, dobrane do miejsca
montazu.

Projektowane przewody wewnatrz budynku nalezy uktadac na trasach kablowych wykonanych
z listew elektroinstalacyjnych. Szerokos¢ listew dobrana do iloSci prowadzonych instalacji z
zachowaniem min. 30% rezerwy w trasie. Trasy nalezy budowac z prefabrykowanych odcinkow. Do
potaczen stosowaé fabryczny osprzet potaczeniowy, {j. kolana, trojniki, tuki, itp. Do mocowania tras
nalezy stosowaé fabryczne wspomiki ($cienne i sufitowe), dobrane do miejsca montazu. Trasy nalezy
budowa¢ w sposdb umozliwiajacy ,wkladanie” kabli, bez koniecznosci ich ,przeciggania” (unikanie
zamknietych potaczen).

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami.

2.3 Zrodta uzyskania materiatow ’
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - ,Zrodta
uzyskania materiatow ".

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - ,Wariantowe
stosowanie materiatow .

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - ,Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom ".

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej -
,Przechowywanie i skladowanie materiatow ".

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - ,SPRZET .

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - ,TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego za$wiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieréw i Technikow Budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, bedg wykonywane niezwtocznie,
nie pozniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
obcigzajg Wykonawce.

5.1.1.Montaz modutéw fotowoltaicznych

Moduty montowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcja montazu producenta. Do mocowania
wykorzysta¢ konstrukcje systemowe. Pofgczenia elektryczne migdzy modutami wykonaé przewodami solarnymi
jednozytowymi. Moduty taczy¢ pomiedzy soba szeregowo. Przewody solame faczy¢ korzystajac z wtyczek
systemowych MC4. Tulejki wtyczek MC4 zaciska¢ na przewodach solamych szczypcami zapadkowymi do
zaciskania potaczen MC4. Przewody uktada¢ pomigdzy modutami bez pozostawiania luznych odcinkow.
Niedopuszczalne jest pozostawianie kabli luzem bez mocowania.



5.1.2.Montaz inwerterow

Inwertery montowa¢ w poblizu miejsca przylaczenia. Wszelkie odstgpstwa nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
obiektu. Sposéb mocowania falownikow dostosowaé do rodzaju i grubosci Sciany oraz tacznego ciezaru
urzadzen. Nalezy upewni¢ sig, ze w miejscach mocowan nie wystepujg przewody, rury, elementy instalacji lub
zbrojenia konstrukcji. Mocowanie nie moze ostabial struktury $cian, ani zaburza¢ przebiegu istniejacych
instalacji. Nie montowaC inwerterbw bezposrednio na cienkich $ciankach dziatowych, $ciankach gipsowo-
kartonowych, lub innych powierzchniach nie zapewniajacych dostatecznego wsparcia.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci podawanych w instrukcjach montazu.

Dokonac niezbednej konfiguracji ustawien, zainstalowa¢ wymagane zabezpieczenia i podtaczy¢ przewody.

5.1.3.Montaz konstrukcji

Stosowa¢ konstrukcje systemowe przeznaczone do montazu modutdw fotowoltaicznych na dachach
odpowiedniego rodzaju. Konstrukcja musi zapewni¢ odpowiednie wsparcie dla zastosowanych modutow
fotowoltaicznych przy uwzglednieniu parcia wiatru w strefie wiatrowej odpowiedniej dla lokalizacji oraz odporno$¢
na obcigzenie $niegiem w strefie Sniegowej odpowiedniej dla lokalizacji. Nalezy uszczelni¢ wszelkie przejscia
przez ptaszczyzne dachu.

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w konstrukcje budynku, zapewniajac jednocze$nie
wysokg jako$¢ montazu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak réwniez uszczelnien. Stosowac
konstrukcje systemowe przeznaczone do montazu modutow fotowoltaicznych na pokryciach dachowych
odpowiedniego rodzaju.

5.1.4.Montaz okablowani, rozdzielnice i urzadzenia elektrycznych.

Trasy kablowe na dachu i wewnatrz budynkéw prowadzié w rurkach ostonowych oraz korytach
elektroinstalacyjnych z mocowaniem do powierzchni. Wewnatrz pomieszczen przewody uktada¢ w listwach
instalacyjnych. Nalezy zapewni¢ wygodny dostep do rozdzielnic oséb upowaznionych.

Wszelkie prace montazowe i taczeniowe nalezy wykona¢ przy wylaczonym napieciu sieciowym, z zachowaniem
zasad wiedzy technicznej oraz przepisow BHP. Sprawdzi¢ stabilno$¢ i pewnos¢ mocowan.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegdly parametrow przewodow i
zabezpieczen zawiera dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze".

- nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zej$ciach kabli

- nalezy sprawdzi€ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powloki zewnetrznej

- nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sa odpowiednie i nie majq zagie¢

- sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentow wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru
albo innych dokumentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa
Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.). Zamawiajgcy wyznaczy inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien umowy z
Wykonawcg. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

1) rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z ST

2) stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z ST

3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w ST

4) jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

5) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzer i wyposazenia,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - ,KONTROLA

JAKOSCI ROBOT ",



8. ODBIOR ROBOT

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny
zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spetia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami. '

Ogledziny

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny
majq na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

1) spetiajg wymagania bezpieczeristwa,

2) zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

3) nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowoSci:

1) wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaci),

2) doboru urzadzen i srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

3) wykonania potaczen obwodow,

4) doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

5) wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii.

Pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testow okreslonych wymogami obowigzujacych
normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktorego sieci zostanie
podtgczona elektrownia. Nawet jezeli Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie wymaga powinny zosta¢
przeprowadzone nastepujace pomiary:

- rezystancja izolacji

- impedancja petli zwarcia

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- opornosci uziemienia

8.1. Odbior ostateczny robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie odbiory, préby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania uwzgledniajace wymagania
w/w dokumentow daty wyniki pozytywne. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
protokoty odbiorow technicznych oraz kompletng dokumentacje powykonawcza, obejmujacg w szczegdInosci
projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty, zgtoszenia Instalacji
fotowoltaicznych do Zaktadu Energetycznego

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot".



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg, ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.



