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CZESC OPISOWA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”
w ramach zadania ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siedliska”.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

W ramach niniejszego Zamowienia nalezy wykonac:

- kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
niezbednych zgdd, uzgodnien oraz decyzji wynikajacych z przepiséw szczegdtowych
(wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane bedg przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego i na jego rzecz),

— uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych dla catej
inwestycji,

— wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,
miedzy innymi dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki
hydrogeologiczne czy projektdw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemnag
(jesli bedzie wymagane),

— dokonania skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych,

- obstuge geodezyjng inwestycji,

- wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie wykonanego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,

- inwentaryzacje powykonawczg,

— nadzdr autorski projektanta.

Szczegotowy zakres zamodwienia obejmuje realizacje inwestycji:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: — ok. 80 mb,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej: —ok. 190 mb,
- przylacza kanalizacji sanitarnej: —ok. 200 mb,
- Przepompownia sieciowa Sciekdw: -1 kpl.
- Studzienka rozprezna: -1 kpl.

SzczegOtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamoOwienia okreslony zostat w PFU. Wskazano, jakie istotne przeszkody terenowe wystgpig
na trasie planowanej inwestycji, pasy drogowe (droga Gminna).

Ostateczne wartosci w zakresie diugosci i usytuowanie sieci, przytaczy kanalizacji
sanitarnej, studzienek, ustali Projektant w Dokumentacji Projektowej. Dobodr technologii
robdt dla poszczegdinych fragmentow sieci i przytgczy stanowi element prac projektowych
i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci i przytaczy muszg zapewnic
zachowanie wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robdt
okresSlonych w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci:

— trwatosci Robdt,
- braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i przytaczy,
— zapewnienia szczelnosci sieci i przylaczy.
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3. Spodziewany efekt inwestycji
Spodziewanym efektem, stanowigcym cel przedmiotowych zadania inwestycyjnego
jest uporzadkowanie gospodarki ciekowej na terenie czeSci gminy Jozeféw, zgodnie
z zasadami trwatego i zrdbwnowazonego rozwoju, przy zatozeniu stopniowego spetniania
wymogow prawa ochrony srodowiska, obowigzujgcego w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Celem inwestycji jest:
- uporzadkowanie i dostosowanie gospodarki Sciekowej gminy Joézeféw do wymogow
prawa polskiego oraz w/w dyrektyw Unii Europejskiej,
- poprawa jakosci ustug Sciekowych poprzez powszechng dostepno$¢ i mozliwosé
korzystania z nich oraz zmniejszenie awaryjnosci systemu kanalizacji sanitarnej,
- realizacja celdow strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym poprzez
zrownowazony rozwdj i poprawe jakosci zycia mieszkancow, umozliwiajgcy wzrost
konkurencyjnosci gospodarczej miasta i kraju.

4. Gwarancje Wykonawcy
Zgodnie z zapisami w umowie.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubelskiego,
w powiecie bitgorajskim, w gminie Jézeféw, miejscowosci Siedliska.

5.1. Najblizej usytuowanym od przedsiewziecia obszarem chronionym jest:
W obszarze realizacji inwestycji nie znajduje sie zaden Obszar Chroniony Krajobrazu.

REZERWATY
- Czartowe Pole 3.28 km
- Nowiny 4.57 km
— Swiety Roch 8.01 km
- Debry 8.56 km
- Szum 8.96 km
- Nad Tanwig 9.84 km
- ZaroSle 14.55 km
- Bukowy Las 16.31 km
- Minokat 21.00 km
- Wieprzec 21.71 km
— Skrzypny Ostréw  23.34 km
- Hubale 23.74 km
- Ksiezostany 24.95 km
- Piekietko Koto Tomaszowa Lubelskiego 25.56 km
~ Zrédta Tanwi 26.42 km
- Przecinka 28.07 km
- tabunie 28.84 km
- Jedlina 29.74 km

PARKI KRAJOBRAZOWE
- Krasnobrodzki Park Krajobrazowy -  otulina w obszarze
- Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - otulina w obszarze
- Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 1.69 km
- Krasnobrodzki Park Krajobrazowy 4.24 km
— Szczebrzeszynski Park Krajobrazowy 19.23 km
— Potudnioworoztoczanski Park Krajobrazowy 22.00 km
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PARKI NARODOWE
— Roztoczanski Park Narodowy - otulina 3.98 km
— Roztoczanski Park Narodowy  8.06 km
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
— Roztoczanski Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie) 16.96 km

- Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu 27.06 km
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

- Roztocze PLB060012 w obszarze

— Puszcza Solska PLB060008 1.68 km

- Dolina Sotokiji PLB060021 23.18 km

- Dolina Gornej tabunki PLB060013 25.62 km

NATURA 2000 SPECIJALNE OBSZARY OCHRONY
— Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 3.24 km

— Sztolnie w Senderkach PLH060020 7.58 km
- Swiety Roch PLH060022 8.01 km
- Roztocze Srodkowe PLH060017 8.06 km
— Debry PLH060003 8.56 km
- Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 11.80 km
- Zaro$le PLH060028 13.17 km

- Uroczyska Laséw Adamowskich PLH060094 14.74 km
— Doliny tabunki i Topornicy PLH060087 19.67 km

- Minokat PLH060089 20.22 km
- Niedzieliski Las PLH060092 22.10 km
- Katy PLH060010 22.22 km
- Hubale PLH060008 23.68 km
- Niedzieliska PLH060044 24.27 km
— Horyniec PLH180017 26.14 km
- tabunie PLHO60080 27.97 km
- Borowa Goéra PLH060070 28.19 km
- Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 28.28 km
- Brédek PLH060085 29.90 km

Ze wzgledu na liniowy charakter sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej podane
odlegtosci s odlegtosciami najblizszymi, jaka panuje od planowanej budowy sieci
i przytaczy.

Planowana inwestycja, znajduje sie bezposrednio pod wptywem oddziatywania na
obszar Natura 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje trwatego uszczuplenia
lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw roslin i zwierzat dla ochrony,
ktorych wyznaczone zostaly obszary Natura 2000, a takze innego rodzaju zaktdcen
w funkcjonowaniu sieci. Zakres prac nie wptynie negatywnie na zachowanie integralnosci
obszarow ani spojnosc¢ sieci ze wzgledu na usytuowanie przedsiewziecia.

5.2. Istniejaca infrastruktura

Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Siedliska ma charakter rozdzielczy. Scieki bytowo -
gospodarcze sg odprowadzane poprzez uktad kanatdw i kolektordw do Oczyszczalni
Sciekdw, gdzie zostaja poddane procesowi oczyszczania. Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest
wykonana z rur: PCV-U.
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5.3. Teren objety inwestycja
Projektowana sie¢ i przytgcza kanalizacji sanitarnej znajduje sie na terenie wiejskim
w miejscowosci Siedliska.
Teren pod inwestycje obejmuje w pierwszej kolejnosci:
— dziatki prywatne,

- droge gminng,
Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowy

sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej. Niezbedne prawo do dysponowania nieruchomosciag
do celéw budowy we wszystkich dziatkach ewidencyjnych na rzecz Zamawiajgcego uzyska
we wiasnym zakresie Wykonawca.

5.4. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkancéw tj. qg=80+100 dm?>/os*dobe. Ilos¢ odprowadzanych éciekéw réwna jest ilosci
pobieranej wody.

5.5. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowal stan infrastruktury kanalizacji sanitarnej
eksploatowanej przez Zamawiajgcego do polskich i Unijnych standardéw oraz przepisow
prawnych.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia:

- Likwidacja zbiornikow bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie
technicznym (nieszczelnosci), ktérych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do
gleby, wdd gruntowych oraz wdd powierzchniowych.

— Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanego terenu (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej).

- Wazrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (poprawe dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej).

— Zapewnienie komfortu Zzycia mieszkancdw na minimalnym poziomie wzgledem
standardow europejskich.

- Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych  (wtdrnych  zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych
zbiornikow bezodptywowych).

5.7. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowane zamierzenie inwestycyjne, polegajace na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej o facznej dtugosci 270m (ponizej 1 km), nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 -
»Sieci  kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km”
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Szczegdtowo okreslenia czy przedmiotowa
inwestycja moze by¢ zaliczona do przedsiewzie¢c mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko dokona Wykonawca w dokumentacji projektowe;.
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5.8. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy bedzie realizowana na terenach
niewrazliwych przyrodniczo (tj. w dziatkach prywatnych - pasie drogowym).
W wiekszosci szate roslinng stanowi zielen wiejska w postaci drzew i krzewdw, nasadzenia
przy terenach prywatnych posesji oraz roSlinnos¢ typowa dla obszaréw
niezagospodarowanych. Sg to gtdwnie drzewa iglaste i drzewa owocowe. Szczegdtowg
inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi
Wykonawca.

5.9. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrong konserwatorska

a) Planowana sie¢ i przyfacza kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzona poza stanowiskami
archeologicznymi oraz poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

b) Projektowane prace budowlane prowadzone bedg w rejonach nasyconych stanowiskami
archeologicznymi, oraz na obszarach, na ktérych istnieje mozliwos¢ odkrycia kolejnych
nierozpoznanych dotychczas zabytkéw archeologicznych. Dlatego tez, podczas
wykonywania robot ziemnych na odcinkach inwestycji nienadzorowanych przez
archeologa Wykonawca winien wykazac sie szczegdlng ostroznoscig i przestrzegac art. 32
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zgodnie z ktérym ,Kto, w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

c) Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego.

d) Jesli w przypadku opisanym w powyzszym punkcie wojewoddzki konserwator zabytkdw
nakaze przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i tak zorganizuje roboty, aby przedmiotowy
teren udostepni¢ Zamawiajgcemu na okres niezbedny do wykonania badan (wynikajacy
z zakresu prac wskazanych w decyzji konserwatora zabytkéw). Wykonawca robdt
budowlanych zobowigzuje sie do wspdtdziatania z Wykonawcg prac archeologicznych
w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologdw terenu prac archeologicznych pod
roboty budowlane.

e) Tam gdzie jest to wymagane, Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy nadzor
archeologiczny i poniesie koszty z tym zwigzane. Dokumentacje archeologiczng przy
odbiorze korncowym Wykonawca przekaze inwestorowi. Jezeli zaistnieje taka koniecznosé
koszty przeprowadzenia ratunkowych badan archeologicznych ponosi Zamawiajacy.

f) W przypadku odkrycia kopalnych szczatkdw roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe - witasciwego
wéjta, burmistrza albo prezydenta miasta, zgodnie z artykutem 122 Ustawy o ochronie
przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ przekazane do wiadomosci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ustali dalszy tok postepowania.
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Drogi

- W rejonie realizowanej inwestycji przebiegajg droga gminna. Sieci realizowane beda
gtdwnie w dziatkach prywatnych. O warunki lokalizacji sieci w pasie drogowym
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi.

B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej
z uzyskaniem zatwierdzenia Zamawiajgcego (Gmina Jozeféw) oraz zgtoszenia robdt
budowlanych a nastepnie wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

Siec¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej — przy wykonywaniu sieci i przylgczy
kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac jednolita technologie i standard stosowanych
materiatdw, urzadzen i armatury. Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane
z rur i ksztalttek o wiasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okresSlone
w normach.

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ zlokalizowane w pierwszej kolejnosci
w dziatkach prywatnych. W przypadku braku takiej mozliwosci, w dziatkach drogowych.
Minimalne przykrycie sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej musi wynosi¢ min. 1,0m.

Rury uzywane do montazu przewoddw kanalizacji sanitarnej powinny byc¢
oznakowane zgodnie z normami.

Jako podstawe opracowania projektdw i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestyciji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt
powinny zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnoS¢ budowanej sieci i przytaczy. Powinny
rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

Dobdér parametréw technicznych  materiatdw i urzadzen powinien byc¢
przeprowadzony w oparciu o analize warunkow ich przyszitej pracy.

Zastosowane w budowie materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w | klasie wykonania.

Zastosowane urzadzenia i armatura powinna charakteryzowac¢ sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyska¢ technologie prowadzenia robot na
etapie projektu i wykonawstwa.

Dobor rur stuzgcych do budowy sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej powinien
zostaC poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno
wytrzymatoSciowymi.

Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o warunki wykonania zawarte
w opracowaniu ,Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych" przedstawione w PFU.

Wszystkie inne niewymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.
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2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W czesci informacyjnej PFU podano podstawowe parametry dotyczace dtugosci
planowanej do wybudowania sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej. Srednica kanalizacji
sanitarnej ma zapewnia¢ zdolno$¢ do realizacji odbioru Sciekdéw w wymaganej dla obecnych
i przysztych mieszkancédw rejonu rozbudowy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci ok. 80mb nalezy wykonac z rur
PVC-U min. SN8 o Srednicy DN200, natomiast przytacza grawitacyjne o diugosci 200mb
wykonac z rur PVC-U min. SN8 o Srednicy DN160.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci ok. 190mb nalezy wykonac z rur
dwuwarstwowych PE100-RC (Typ 2/2) - wg PAS 1075, SDR17 PN10 o $rednicach DN90.
Sie¢ uzbrojona bedzie w:

— Przepompownie sieciowg Sciekow
- Studzienke rozprezng betonowg DN1000
— Studzienki rewizyjne ®315-425mm

2.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej

Parametry techniczne w zakresie Srednicy — rura PVC-U DN200-160 oraz PE100
SDR17 DN90 - wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego. Parametry dotyczace
dtugosci podane sg w przyblizonych wartoSciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane
przez Projektanta w dokumentacji projektowej. Sie¢ i przylacza powinny spetniac
wymagdania okreslone w odpowiednich normach oraz odrebnych przepisach prawa.

Ze wzgledu na to, ze rurocigg ttoczny ma by¢ wykonany z rur RC nalezy go bedzie
zasypac gruntem rodzimym jesli bedzie prowadzony w dziatkach prywatnych.

W przypadku prowadzenia sieci w pasie drogowym gminnym do zasypki i obsypki
nalezy uzyc¢ piasku z zageszczeniem wedtug warunkow zarzadcy drogi.

Przepompownie sciekow

Z uwagi na niekorzystne uksztattowanie terenu w miejscowosci Siedliska
zaplanowano jedng kompaktowg przepompownie Sciekdéw sanitarnych P1.

Scieki bytowo-gospodarcze doprowadzi¢ do studni rozpreznych rurociagiem
ttoczonym Srednicy nominalnej min. 90. Przyjeto, Ze zbiornik pompowni wykonany bedzie z
polimerobetonu, jako szczelny, monolityczny wraz z uzbrojonymi otworami do podtgczenia
rurociggow. Nalezy zastosowac zbiornik o Srednicy wewnetrznej min. 1200mm wyposazony
w ptyte pokrywowg typu ciezkiego. W ptaszczu pompowni nalezy przewidzie¢ otwory pod
rurociggi doptywowe, rurocigg ttoczny, kable zasilajgce i sterownicze, do podtaczenia
kré¢cow wentylacyjnych.

Zbiornik przepompowni $ciekdw wyposazy¢ w:

- dwie pompy zatapialne (jedna pompa rezerwowa)

— podest obstugowy - stal nierdzewna min. 0H18N9,

- drabinka ztazowa do dna - stal nierdzewna min. OH18N9,
— porecz — stal nierdzewna min. 0H18N9,

- biofiltr kominkowy — 2szt.,

- wilaz wejsciowy - stal nierdzewna min. 0H18N9,

- skosy technologiczne,

- deflektor stal nierdzewna min. OH18N9,

- belka wsporcza — stal nierdzewna min. 0H18N9,

- prowadnice - stal nierdzewna min. OH18N9,

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna min. 0H18N9,
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- zasuwy z klinem gumowanym (zeliwo sferoidalne) + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu),

- zawory zwrotne kulowe szt.2 — zeliwo sferoidalne,

- przewody ttoczne - stal nierdzewna min. OH18N9,

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne min. OH18N9,

- elementy zlgczne - stal nierdzewna min. OH18N9,

— zlgczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku,

- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

Pompy zatapialne powinny by¢ potgczone z uktadem tlocznym za pomoca
szybkozlgcza, ktdérego podstawowym elementem jest zZeliwna stopa sprzegajaca.
Prowadnice rurowe wykonac ze stali nierdzewnej pozwalajgce na samoczynne sprzegniecie
pompy ze stopg po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wptywem jej ciezaru.
Stopa sprzegajgca i jej prowadnice powinny by¢ zamontowane na state w zbiorniku,
natomiast pompa bedzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy tancucha spowoduje
jej odtgczenie od kolana, co umozliwi wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania
przegladu. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w sterowanie oraz system monitoringu pracy
kompatybilny z zastosowanym juz na terenie gminy Jézefébw. Po zamontowaniu
przepompowni $ciekdw nalezy wykonac petne ogrodzenie terenu. Ogrodzenie wyposazyc
w furtke. Teren przepompowni oraz pomiedzy zbiornikiem przepompowni $ciekdw, dojsciem
(jezeli jest to mozliwe) do przepompowni utwardzi¢ kostkg betonowa.

Studnia rozprezna

Jako studnie rozprezng nalezy posadowic¢ studnie betonowg wiazowg wg PN-EN 1917
o Srednicy wewnetrznej DN1000 z kregdw betowych wykonanych z betonu C35/45,
dojrzewajgcego w formie, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150, o nasigkliwosci nie
wiecej niz 5%, z przejsciami szczelnymi i tgczeniem kregéw za pomocg uszczelek gumowej
i pasty poslizgowej (wg DIN 4034 cz. I) z wkazem kanatowy z Zeliwa szarego wg EN124:
2000, o wolnym przeswicie ®600mm, klasy D400. Wysokosci korpusu: 115 lub 150mm.
Studnie nalezy posadowi¢ na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej grubosci 15cm.

Studnie z PP lub PCV ®315-425mm

Studnie ®315mm nalezy zlokalizowaé na przytgczach kanalizacji sanitarnej, natomiast
studnie ®425mm na przytgczach kanalizacji sanitarnej w przypadku faczenia dwdch
przytaczy na dziatce prywatnej witasciciela nieruchomosci.

Studzienka ®315-425mm sktada sie z kinety PP/PCV (podstawa studzienki
z wyprofilowanym profilem hydraulicznym), rury karbowanej z PP/PCV stanowigcej trzon
studzienki oraz zwienczenia w postaci teleskopu z wtazem Zeliwnym z zamknieciem klasy
dostosowanej do lokalizacji studni (min. B125).

Poszczegdlne elementy studzienki tgczy¢ za pomocy uszczelek systemowych zgodnie
z instrukcjg producenta. Studzienki z PP/PCV posadowi¢ na warstwie piasku o wysokosci
min. 15cm. Rzedne witazu i gory studni nalezy dostosowalé do rzednych nawierzchni
drogowej/terenu.

3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
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zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania. Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych
do ich wydawania jest okreslona w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania
Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody do gruntu,

Eksploatator (Uzytkownik) — Gmina Jézefdéw, ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jézefow,
Kanalizacja sanitarna-system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekdw lub odbiornika.
Kierownik budowy - osoba kierujgca robotami, wyznaczona i upowazniona przez
Wykonawce, posiadajgca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Kolektor - rurocigg zbierajacy $cieki z catej zlewni

Obsypka — material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczanymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu

Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur

Podloze wzmocnione — poditoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir, albo na wykonaniu tawy betonowej lub
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specjalnej konstrukcji

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej oraz ustnej dotyczace sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — wyznaczona przez Wykonawce osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej, posiadajgca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz. U. Nr. 156 poz. 1118.

Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454) jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych.

Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicdw, i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurocigg cisnieniowy - rurociag, w ktorym przeptyw pityndw odbywa sie dzieki
nadci$nieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w rozumieniu Ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020) oraz
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkitad,
Zamawiajacy - oznacza Gmine Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj,

Zasypka glowna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacy drogi, o$wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen,
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4. Wymagania dotyczace Projektowania
4.1. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje
projektowg niezbedng do wykonania robdt. Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata

w szczegolnosci nastepujgce opracowania:

- Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg do celéw projektowych opracowang zgodnie
z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektdrych
innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782,

- Dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub odpowiednie do warunkéw inne opracowania
geologiczno-inzynierskie sporzadzone zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne i Gérnicze
z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981., oraz w oparciu 0 obowigzujgce
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (jesli bedzie wymagana),

- Projekt budowlany sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej,

- Projekty Techniczny uzupetniajacy projekt budowlany,

- Dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg geodezyjng

4.2. Format opracowan Dokumentacji w formie papierowej

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o zgtoszenie robdt budowlanych do Starostwa
Powiatowego w Bitgoraju dostarczy projekt budowlany w ilosci 2egz. do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Projekt powinien zawiera¢ poza czeScig graficzng, cze$¢ opisowg w stopniu
szczegbtowosci  umozliwiajgcym  sprawdzenie  przez  Zamawiajgcego  zgodnosci
proponowanych robét (rozwigzan technicznych) z zatozeniami PFU.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu budowlanego wykonawca otrzyma
jeden egz. dokumentacji z klauzulg ,uzgodnione” co uprawnia¢ bedzie Wykonawce do
ubiegania sie o zgtoszenie 